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VISION

MISSION

VALUES

ITALIA – deasystem.com
FRANCE – deasystem.fr

UNITED KINGDOM – deasystem.co.uk

PORTUGAL – deasystem.pt

ESPAÑA – deasystem.es

POLSKA – deasystem.pl

БЕЛАРУСЬ/РОССИЯ – deasystem.by - deacis.ru

Noi vediamo un mondo dove ogni persona sarà libera di interagire con ogni elemento della proprio 
casa, ufficio, azienda o luogo pubblico come più desidera.

Creare prodotti e sistemi per l’automazione di edifici e spazi pubblici capaci di interagire in 
modo semplice ed intelligente con professionisti ed utilizzatori finali.

Persone e Passione sono al centro delle nostre attività. Grazie all’impegno ed alla 
passione di tutti i nostri collaboratori, pensiamo e costruiamo prodotti che saranno 
usati ogni giorno da migliaia di persone in tutto il mondo.
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FORNITORI  ITALIANI PARTNER

LINEE DI ASSEMBLAGGIO 
INTERNE ORGANIZZATE CON IL  
"LEAN THINKING"

INSTALLAZIONI  
VENDUTE  IN 25 ANNI



#madeindea

80 12

+500.000
96%
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PAESI IN CUI 
SIAMO PRESENTI

LINGUE PARLATE DAL 
NOSTRO PERSONALE NEL 
MONDO

ARTICOLI ELETTRONICI 
PRODOTTI ALL’ANNO

TASSO DI PUNTUALITÀ 
EVASIONE ORDINI



6



7deasystem.com

QUALITÀ 
GARANTITA DEA

Ulteriori informazioni sulle modalità e condizioni di garanzia DEA 

System  sono disponibili sul sito www.deasystem.com/3ywarranty 

o sul listino prezzi.



NEW
S 2015

ADVANCE
YOURSELF
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Motore e centrale 

SEPARATI 
per un risparmio di tempo 
ad ogni installazione
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1.

4. 5.

3.2.

per l’utilizzatore che con i tasti esterni della centrale a parete può  
comandare l’apertura e la chiusura della porta

scopri i 

5 VANTAGGI 
che rivoluzionano 
l’automazione per porte 
sezionali da garage

da installare e cablare grazie al motore provvisto di innesto rapido e 
morsettiera di collegamento a bordo 

grazie alla possibilità di installare il motore lato porta o in posizione  
opposta (installazione tradizionale) e fissare la centrale di comando con 

box dove si preferisce

grazie al motore con encoder e alla centralina con tecnologia DE@NET che 
effettua una autoregolazione continua della corsa e delle forze

per l’installatore che grazie alla nuova centrale di comando con tecnologia 
DE@NET gli permette la  programmazione in 3 semplici step

PRATICO

VELOCE FLESSIBILE

SICUROFACILE



DE@NET EXPANSION

PROBOX PROBOXSTEELBOX
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UNA SOLA CENTRALE PER 

L'AUTOMAZIONE 

IN 230V

UNA SOLA CENTRALE PER 

L'AUTOMAZIONE 

IN 24V

La centrale di comando universale DE@NET che ha rivoluzionato la maniera di gestire le 
installazioni degli accessi automatici, si espande con una nuova gamma di accessori per 
applicazioni condominiali ed industriali.



NET EXPANSION

MEMONET MEMOSOFT
deasystem.com
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6 INGRESSI - 8 USCITE SUPPLEMENTARIE
Ingressi: contatto pulito o resistivo 8K2
Uscite: relè NO-NC, max 250Vac / 30 Vdc, max 2A

IDEALE PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI
•  Collegamento di multipli dispositivi di sicurezza
•  Gestione bussola
•  Gestione semaforica
•  Uscita ausiliare
•  Contatto allarme

Software per l'archiviazione e la gestione del 
database delle installazioni. Scambia i dati con la 
MEMONET per duplicare un quadro di comando.

Dispositivo per il salvataggio dati dei quadri di 
comando (parametri e memoria radiocomandi), con 

interfaccia USB.
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Ancora più flessibilità nell'installazione di cancelli battenti  con il  nuovo 
giunto snodabile SB opzionale per motori della gamma STING, MAC e LOOK

Massima sicurezza per i cancelli battenti  con STING, il  nuovo attuatore elettromeccanico ad 
uso residenziale con slocco a chiave.

STING



GT2

LINEAR/SX

GT/WALL

GT4

AURA

GT/KEY
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NUOVI ACCESSORI
2015/2016
Nuovo design e funzionalità degli accessori DEA, 
disponibili a partire dal 4° trimestre del 2015 
(saranno inseriti anche nei kit)



HOME AUTOMATION

220H

14

Metti in movimento la tua casa con la nuova ricevente multifunzione  220H ed il telecomando multicanale  
TR-PLUS, ideali per pilotare via radio le tue tapparelle ed i tuoi punti luce.

Radiocomando
multicanale 
TR-PLUS

Radiocomandi
standard 2Ch-4Ch

Dip-switch o HCS*

*(il primo radiocomando memorizzato 
determina il tipo di codifica del 220H)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI



DigiPRO DigiSLIM

CardPROX CoinPROX

ACCESS CONTROL

+

++

+
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VIDEA  il  nuovo Video Citofono DEA,  la 
soluzione semplice e di design ideale  per 
installazioni residenziali .

Il nuovo sistema di controllo accessi stand-alone DEA che combina la sicurezza della tastiera numerica, 
con la funzione di lettore di tessere e transponder.

Opzionale Opzionale

VIDEA KIT 100KVIDEA KIT 100
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Automazioni per uso residenziale, condominiale ed industriale

LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA

RESIDENZIALE CONDOMINIALE
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LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA

INDUSTRIALE



KIT LIVI
CONFORME

ALLE NORME
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Kit per l’automazione del cancello scorrevole

COD. CARATTERISTICHE

614670 KIT 6NET 230V AC 600 • con encoder e finecorsa elettromeccanico

615640 KIT 9NET 230V AC 900 • con encoder e finecorsa elettromeccanico

KIT LIVI 24 comprende

COD. CARATTERISTICHE

614672 KIT 5/24NET/F 24V DC 500 finecorsa elettromeccanico

615642 KIT 8/24NET/F 24V DC 800 finecorsa elettromeccanico

Vedi dati tecnici a pag. 30

KIT LIVI 230 comprende

1 motore LIVI - 230V

Art. NET230N
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico.

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V con antenna 
integrata

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

1 motore LIVI - 24V

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. NET24N
Quadro di comando universale
programmabile mediante 
display, per automazioni ad 1 o 2 motori 24V 
con o senza encoder magnetico.

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata



2 motori MAC - 230V
(piastre di fissaggio da saldare incluse)

KIT MAC/STING
CONFORME

ALLE NORME

MAC

STING

0 1m 2m 3m

600 kg

500 kg

400 kg

300 kg

200 kg

0 1m 2m 3m
1,8m

600 kg

500 kg

400 kg

300 kg

200 kg

180 kg
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Kit per l’automazione elettromeccanica del cancello a battente

KIT MAC/STING 24 comprende

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano 
modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura 
per il blocco del cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di 
vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati 
riportati in tabella.

COD. CARATTERISTICHE

625650 KIT MACNET 230V AC Per 2 ante da 3 m

625700 KIT STINGNET 230V AC Per 2 ante da 3 m

COD. CARATTERISTICHE

625660 KIT MAC/24NET 24V DC Per 2 ante da 3 m

625664 KIT MAC/24NET/E 24V DC Per 2 ante da 1,8 m

625701 KIT STING/24NET 24V DC Per 2 ante da 3 m

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano 
modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il 
blocco del cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento 
forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in 
tabella.

Vedi dati tecnici a pag. 46

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V con antenna 
integrata

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico. Con box.

2 motori MAC/STING - 24V

2 motori MAC/STING - 230V

Art. NET24N/C
Quadro di comando universale 
programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

KIT MAC/STING 230 comprende

SCHEMA PORTATE

Elettroserratura

= modelli MAC/24 - STING/24

= modelli MAC24/E

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

SCHEMA PORTATE

Elettroserratura

= modelli MAC - MAC/EN - STING - STING/EN

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a



KIT LOOK

0 1m 2m 3m 4m

800 kg

600 kg

400 kg

200 kg

0 1m 2m 3m 4m

800 kg

600 kg

400 kg

200 kg

CONFORME
ALLE NORME
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Kit per l’automazione elettromeccanica del 
cancello a battente

COD. CARATTERISTICHE

627630 KIT 351NET 230V AC Senza copristelo, corsa 320 mm

627640 KIT 355NET 230V AC Senza copristelo, corsa 520 mm

COD. CARATTERISTICHE

627652 KIT 371E/NET 24V DC Senza copristelo, corsa 320 mm

627650 KIT 371NET 24V DC Senza copristelo, corsa 320 mm

627660 KIT 373NET 24V DC Senza copristelo, corsa 520 mm

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di 
chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, possono 
causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili è 
necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di 
chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, possono causare 
la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

= modelli  351 - 351EN - 352

= modelli  355 - 355EN - 356

SCHEMA PORTATE

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

= modello 371

= modello 373

= modello 371/E

Elettroserratura

SCHEMA PORTATE

Vedi dati tecnici a pag. 50

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

Elettroserratura

KIT LOOK 230 comprende

KIT LOOK 24 comprende

Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V con antenna 
integrata

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico. Con box.

Art. NET24N/C
Quadro di comando universale 
programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

2 motori LOOK - 230V
(piastre di fissaggio da avvitare incluse)

2 motori LOOK - 24V
(piastre di fissaggio da avvitare incluse)



KIT GEKO

0 1m 2m 3m

300 kg

200 kg

100 kg

CONFORME
ALLE NORME
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Vedi dati tecnici a pag. 58

Kit per l’automazione elettromeccanica
del cancello a battente

COD. CARATTERISTICHE

628500 KIT GEKO 24V DC • Con encoder, 1 quadro di comando integrato.

KIT GEKO 24 comprende

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si 
utilizzano modelli reversibili è necessario installare 
l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione 
di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di 
vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati 
riportati in tabella.

SCHEMA PORTATE

= modello GEKO/BS

= modello GEKO/BA

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. NET24N
Quadro di comando universale
programmabile mediante 
display, per automazioni ad 1 o 2 motori 24V 
con o senza encoder magnetico.

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

2 motori GEKO - 24V
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in alluminio.
(2 pezzi inclusi)



 indipendentemente dalla posizione 
del letto

CONFORME
ALLE NORMEKIT LIVI 500

0 0,5m 1m 1,5m 

750 kg

400 kg

160 kg
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KIT LIVI 500 230 comprende

COD. CARATTERISTICHE

623680 KIT LIVI 500P/NET 230V AC • motore reversibile, con encoder

Kit per l’automazione elettromeccanica
del cancello pedonale

È necessario installare l'elettroserratura per il blocco del 
cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza 
di vento forte, possono causare la riduzione del valore 
dei dati riportati in tabella.

SCHEMA PORTATE BRACCIO A BINARIO
(motore reversibile)

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico. Con box.

1 motore
LIVI 500R/EN 230V

Art. 560BB
Braccio con binario dritto
in alluminio con boccola
Ø=40mm

Art. 560S
Piastra di fissaggio verticale.



KIT LIVI 502

0 1m 2m 3m

750 kg

600 kg

400 kg

200 kg

0 1m 2m 3m 4m

750 kg

600 kg

400 kg

200 kg

CONFORME
ALLE NORME
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Kit per l’automazione elettromeccanica
del cancello a battente

KIT LIVI 502 24 comprende

COD. CARATTERISTICHE

623670 KIT 502/24NET 24V DC Per 2 ante da 3 m

KIT LIVI 502 230 comprende

COD. CARATTERISTICHE

623660 KIT 502/NET 230V AC Per 2 ante da 3 m

623662 KIT 502EN/NET 230V AC • Con encoder, per 2 ante da 4,5 m

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di 
chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, possono 
causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano 
modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il 
blocco del cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento 
forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati 
in tabella.

SCHEMA PORTATE
BRACCIO ARTICOLATO

SCHEMA PORTATE
BRACCIO ARTICOLATO

Elettroserratura

= modelli 502

= modelli 502L - 502EN

Elettroserratura

Vedi dati tecnici a pag. 62

lunghezza anta

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a
pe

so
 m

ax
 a

nt
a

Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V con antenna 
integrata

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico. Con box.

Art. NET24N/C
Quadro di comando universale 
programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

2 motori LIVI 502 - 230V

2 motori LIVI 502 - 24V

Art. 560A
Braccio articolato in alluminio
(2 pezzi inclusi)

Art. 560A
Braccio articolato in alluminio
(2 pezzi inclusi)



KIT ANGOLO
CONFORME

ALLE NORME

0 1m 2m 3m

300 kg

200 kg

100 kg

24

SCHEMA PORTATE
BRACCIO ARTICOLATO

Elettroserratura

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 1,5 m o se si utilizzano 
modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il 
blocco del cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento 
forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati 
in tabella.

lunghezza anta
pe

so
 m

ax
 a

nt
a

Kit per l’automazione elettromeccanica 
del cancello a battente 

COD. CARATTERISTICHE

626580 KIT ANGOLO 24V DC 1 quadro di comando integrato

Vedi dati tecnici a pag. 66

KIT ANGOLO 24 comprende

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. NET24N
Quadro di comando universale
programmabile mediante 
display, per automazioni ad 1 o 2 motori 24V 
con o senza encoder magnetico.

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Art. 560A
Braccio articolato in alluminio
(2 pezzi inclusi)

2 motori ANGOLO - 24V

Art. 580V
Base di supporto verticale.



KIT GHOST 100
CONFORME

ALLE NORME
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Kit per l’automazione elettromeccanica interrata
del cancello a battente

KIT GHOST 100 24 comprende

COD. CARATTERISTICHE

621610 KIT 100/24NET 24V DC 1 motoriduttore con cavo lungo da 7 m, 1 motoriduttore con 
cavo standard, finecorsa meccanici, cassa in cataforesi

KIT GHOST 100 230 comprende

COD. CARATTERISTICHE

621600 KIT 100/NET 230V AC 1 motoriduttore con cavo lungo da 7 m, 1 motoriduttore con 
cavo standard, finecorsa meccanici, cassa in cataforesi

621601 KIT 100EN/NET 230V AC •
1 motoriduttore con cavo lungo da 7 m, 1 motoriduttore con 
cavo standard, finecorsa meccanici, con encoder e cassa in 

cataforesi.

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione 
di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, possono 
causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di 
chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, possono 
causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

Vedi dati tecnici a pag. 70

SCHEMA PORTATE

= modelli con encoder e fine corsa meccanici incorporati nel motore

= modelli con encoder e battuta meccanica a terra

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

100 - 100/CL

100/EN
100EN/CL

SCHEMA PORTATE

= modelli senza encoder e fine corsa meccanici incorporati nel motore

= modelli senza encoder e fine corsa meccanici incorporati nel motore

= modelli senza encoder e battuta meccanica a terra

= modelli senza encoder e battuta meccanica a terra

lunghezza anta

pe
so

 m
ax

 a
nt

a

100/24 - 100/24CL

Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V con antenna 
integrata

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico. Con box.

Art. NET24N/C
Quadro di comando universale 
programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Art. 115
Cassa di fondazione con trattamento
in cataforesi e meccanismo di sblocco 
(2 pezzi inclusi).

Art. 115
Cassa di fondazione con trattamento
in cataforesi e meccanismo di sblocco 
(2 pezzi inclusi).

2 motori
GHOST 100 - 230V
(Finecorsa meccanici inclusi art.118).

2 motori
GHOST 100 - 24V
(Finecorsa meccanici inclusi art.118).



CONFORME
ALLE NORME

KIT GHOST 200

Vedi dati tecnici a pag. 74

0 1m 2m 3m 4m

800 kg

600 kg

400 kg

200 kg

0 1m 2m 3m 4m

800 kg

600 kg

400 kg

200 kg
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Kit per l’automazione elettromeccanica interrata
del cancello a battente

KIT GHOST 200 24 comprende

COD. CARATTERISTICHE

621590 KIT 200/24NET 24V DC 1 motoriduttore con cavo lungo da 8mt, 1 motoriduttore con 
cavo standard , cassa in cataforesi

KIT GHOST 200 230 comprende

COD. CARATTERISTICHE

621580 KIT 200/NET 230V AC 1 motoriduttore con cavo lungo da 8mt, 1 motoriduttore con 
cavo standard, cassa in cataforesi

621581 KIT 200EN/NET 230V AC • 1 motoriduttore con cavo lungo da 8mt, 1 motoriduttore con 
cavo standard, cassa in cataforesi, con encoder

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli 
reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del 
cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, 
possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli 
reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del 
cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, 
possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

Art. 215
Cassa di fondazione con trattamento
in cataforesi e meccanismo di sblocco 
(2 pezzi inclusi).

Art. 215
Cassa di fondazione con trattamento
in cataforesi e meccanismo di sblocco 
(2 pezzi inclusi).

2 motori
GHOST 200 - 230V

2 motori
GHOST 200 - 24V

Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V con antenna 
integrata

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 
o 2 motori 230V con o senza encoder 
magnetico. Con box.

Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Art. TR4
Telecomando (2 pezzi inclusi)

Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Art. NET24N/C
Quadro di comando universale 
programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

SCHEMA PORTATE

Elettroserratura

lunghezza anta

pe
so
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SCHEMA PORTATE

Elettroserratura

lunghezza anta
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KIT ADVANCE

Per KIT 702 Per KIT 702

27deasystem.com

KIT ADVANCE comprende

Kit per l’automazione elettromeccanica di porte sezionali 

COD. CARATTERISTICHE

636270 KIT ADVANCE ALU 24V DC 60

Motore con encoder e finecorsa, 
quadro di comando con box 

separato dal motore, binario a 
catena in alluminio lunghezza 

1.500+1.500 mm (2 pezzi)

636271 KIT ADVANCE STEEL* 24V DC 60

Motore con encoder e finecorsa, 
quadro di comando con box 
separato dal motore, binario 
a catena in acciaio lunghezza 

1.500+1.500 mm (2 pezzi)

* disponibile a partire dal 4° trimestre 2015

Vedi dati tecnici a pag. 88

Art. ADVANCE
1 motore ADVANCE - 24V

Art. TR2
Telecomando

Art. AL15
Gruppo binario a catena in alluminio 
lunghezza 1.500+1.500 mm 
(2 pezzi)

Art. AS15
Gruppo binario a catena in acciaio 
lunghezza 1.500+1.500 mm 
(2 pezzi)

Per KIT con binario in alluminio Per KIT con binario in acciaio
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SCEGLI L’AUTOMAZIONE ADATTA PER IL TUO CANCELLO SCORREVOLE

Automazioni per cancelli scorrevoli residenziali, condominiali e industriali

SCORREVOLI

PAG 30 (LISTINO PREZZI PAG. 4)

PAG 34 (LISTINO PREZZI PAG. 4)

PAG 38 (LISTINO PREZZI PAG. 5)

fino 900 kg
230V / 24V
Per uso residenziale
Disponibile versioni con encoder

fino 1400 kg
230V / 24V
Per uso condominiale
Motori con encoder, disponibile versione reversibile

fino 2500 kg
230V / 400V
Per uso industriale
Motori con encoder, disponibile versione con elettrofreno



400 230V 212E 403E

LIVI

30500 24V NET24N 5/24NET/F

600 230V NET230N 6NET

800
24V NET24N 8/24NET/F

LIVI

30230V 212E 803E

900 230V NET230N 9NET

1400

24V NET24N     REV24/F

REV

34230V NET230N   REV220

230V NET230N     REV220/RF

GULLIVER

381800 230V NET230N     18NET

2500 400V 400RR     25RRT

29deasystem.com

Scegli il peso del cancello che devi automatizzare.
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Motoriduttori 230V AC con quadro di comando, finecorsa ed encoder

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando e finecorsa

212E    Motoriduttori 230V AC  con quadro di comando e finecorsa

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

614140 6NET CONFORME
ALLE NORME 600 kg • NET230N •

- Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versione 
6NET/N)

- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

614141 6NET/M CONFORME
ALLE NORME 600 kg • NET230N •

615180 9NET CONFORME
ALLE NORME 900 kg • NET230N •

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

614110* 403E 400 kg • 212E - Irreversibile con finecorsa 
- Regolazione elettronica della forza
- Autoapprendimento dei tempi di lavoro
- Ingresso controllato per dispositivi di sicurezza615150* 803E 800 kg • 212E

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

614121 5/24NET/F CONFORME
ALLE NORME 500 kg • NET24N - Irreversibile con finecorsa 

- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Sensore antischiacciamento615161 8/24NET/F CONFORME

ALLE NORME 800 kg • NET24N

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio motore da avvitare inclusa
* Al fine di rispettare il limite delle forze d’impatto previsto dalla EN 12453, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio motore da avvitare inclusa

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio motore da avvitare inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE 403E - 6NET 803E - 9NET 5/24NET/F 8/24NET/F

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ~ ±10% (50/60 Hz) 230V AC ~ ±10% (50/60 Hz) 24V DC 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 320 450 80 110

Forza di spinta (N) 340 490 210 260

Ciclo di lavoro (manovre/h)* 18 11 22 18

N° max manovre in 24h* 60 40 60 40

Condensatore incorporato (μF) 8 12,5 \ \

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 40 -20 ÷ 40 -20 ÷ 40 -20 ÷ 40

Termoprotezione motore (°C) 140 160 \ \

Velocità (m/min) 10 10 10 10

Pignone di serie Z16 Z16 Z16 Z16

Peso del prodotto con imballo (Kg) 11 12,5 12 12

Grado di protezione IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

* Con anta lunga 5 m

Automazione per cancelli scorrevoli residenziali
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 614140
Art. 6NET
Automazione per cancelli scorrevoli 
residenziali

Cod. 619010
Art. 460
Base di fondazione da cementare

Cod. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di viti 
di fissaggio (1m)

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 171035
Art. C-20
Costa meccanica da 2m

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 619010
Art. 460
Base di fondazione da 
cementare

Cod. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di 
viti di fissaggio (1m)

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm 
(1m)

Cod. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata 30x12mm, 
con distanziatori zincati e viti di 
fissaggio (1m)

Cod. 619040
Art. 450
Dispositivo di sblocco con cavo per LIVI 
(4,5m). Da utilizzare con BLINDOS

Cod. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 
Mhz, per coste resistive o meccaniche

Cod. 171035
Art. C-20
Costa meccanica da 2m

Cod. 171039
Art. R-20
Costa resistiva da 2m conforme 
alla EN12978

Cod. 171034
Art. C-16
Costa meccanica da 1,5m

Cod. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva da 2,5m conforme 
alla EN12979

Cod. 667053
Art. Soft3 
Profilo in alluminio e gomma per la 
riduzione delle forze d’impatto (12m)

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.
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ALLE NORME
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COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

616000 REV220 CONFORME
ALLE NORME 1400 kg •  • NET230N •

- Irreversibile con finecorsa 
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

616003 REV220/M CONFORME
ALLE NORME 1400 kg •  • NET230N •

- Irreversibile
- Finecorsa magnetico
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

616001 REV220/RF CONFORME
ALLE NORME 1400 kg • • • NET230N •

- Reversibile con freno in chiusura/apertura
- Finecorsa
- Riduttore in bagno d'olio
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

616004 REV220/RFM CONFORME
ALLE NORME 1400 kg • • • NET230N •

- Reversibile con freno in chiusura/apertura
- Finecorsa magnetico
- Riduttore in bagno d'olio
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

616011 REV24/F CONFORME
ALLE NORME 1400 kg • • • NET24N - Irreversibile con finecorsa 

- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

616012 REV24/M CONFORME
ALLE NORME 1400 kg • • • NET24N

- Irreversibile
- Finecorsa magnetico
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

Motoriduttori 230V AC con quadro di comando, finecorsa ed encoder

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando e finecorsa

Automazione per cancelli scorrevoli condominiali

INFORMAZIONI TECNICHE REV220 - REV220/IB - REV220/M REV220/RF - REV220/RFM - REV220/RF/IB REV24/F - REV24/M - REV24/IB

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 500 500 250

Forza di spinta max (N) 900 1200 450

Ciclo di lavoro (manovre/h)
considerando un'anta di 8 m

27 per ante da 1000Kg - 22 per ante da 1400Kg
36 per ante da 1000Kg
31 per ante da 1400Kg

N° max manovre in 24h - considerando un'anta di 8 m
270 per ante da 1000Kg
220 per ante da 1400Kg

300 per ante da 1000Kg
250 per ante da 1400Kg

300 per ante da 1000Kg
250 per ante da 1400Kg

Condensatore incorporato (μF) 14 12,5 \

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 150 \

Velocità (m/min) 10 10 12

Pignone di serie Z18 Z15 Z18

Peso del prodotto con imballo (Kg) 18 18 18

Grado di protezione IPX4 (IP44 con finecorsa magnetici)

Per tutti i modelli: piastra di fondazione da cementare inclusa

Per tutti i modelli: piastra di fondazione da cementare inclusa
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 171035
Art. C-20
Costa meccanica da 2m

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata 30x12mm, 
con distanziatori zincati e viti di 
fissaggio (1m)

Cod. 616000
Art. REV220
Automazione per cancelli scorrevoli 
condominiali
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Contenitore antivandalico in acciaio verniciato per
REV e GULLIVER completo di finecorsa magnetico e piastra di fondazione.

Per dati tecnici vedi pag. 42

COD. ART. DIMENSIONI

619080 IRONBOX 580 x 1002 x 280 
mm 44 Kg

Cod. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di 
viti di fissaggio (1m)

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm 
(1m)

Cod. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata 30x12mm, 
con distanziatori zincati e viti di 
fissaggio (1m)

Cod. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 
Mhz, per coste resistive o meccaniche

Cod. 171035
Art. C-20
Costa meccanica da 2m

Cod. 171039
Art. R-20
Costa resistiva da 2m conforme 
alla EN12978

Cod. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva da 2,5m conforme 
alla EN12979

Cod. 667053
Art. Soft3 
Profilo in alluminio e gomma per la 
riduzione delle forze d’impatto (12m)

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod.619041
Art. 451
Dispositivo di sblocco con cavo 
per REV (4,5m)
Da utilizzare con BLINDOS

Cod. 171034
Art. C-16
Costa meccanica da 1,5m
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COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

613210 25RRT CONFORME
ALLE NORME 2500 kg • • • 400RR • - Irreversibile con finecorsa 

- Sensore antischiacciamento
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
- Dispositivo elettromeccanico di frenata (solo per versione 25RRTF)613215 25RRTF CONFORME

ALLE NORME 2500 kg • • • 400RR •

613221 25RRT/M CONFORME
ALLE NORME 2500 kg • • • 400RR •

- Irreversibile 
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
- Finecorsa magnetico

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

613300 18NET CONFORME
ALLE NORME 1800 kg • • • NET230N •

- Irreversibile con finecorsa 
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

613301 18NET/M CONFORME
ALLE NORME 1800 kg • • • NET230N •

- Irreversibile 
- Finecorsa magnetico
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

Motoriduttori 230V AC con quadro di comando, finecorsa ed encoder

Motoriduttori 400V AC con quadro di comando, finecorsa ed encoder

Automazione per cancelli scorrevoli industriali
GULLIVER

INFORMAZIONI TECNICHE 25RRT - 25RRTF - 25RRT/M - 25RRT/IB 18NET - 18NET/M - 18NET/IB

Tensione di alimentazione motore (V) 400V AC ± 10 % (50/60 Hz) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz)

Potenza massima assorbita (W) 1200 560

Forza di spinta max (N) 1650 875

Ciclo di lavoro (manovre/h) 17 - considerando l'anta lunga 14 metri 15 - considerando l'anta lunga 12 metri

N° max manovre in 24h 280 240

Condensatore incorporato (μF) / 30

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) / 140

Velocità (m/min) 10 10

Pignone di serie Z18 Z18

Peso del prodotto con imballo (Kg) 30 30

Grado di protezione IPX4 (IP44 con finecorsa magnetico) IPX4 (IP44 con finecorsa magnetico)

Per tutti i modelli: piastra di fondazione da cementare inclusa

Per tutti i modelli: piastra di fondazione da cementare inclusa
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 171035
Art. C-20
Costa meccanica da 2m

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm (1m)

Cod. 613300
Art. 18NET
Automazioni per cancelli scorrevoli 
industriali
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Contenitore antivandalico in acciaio verniciato per
REV e GULLIVER completo di finecorsa magnetico e piastra di fondazione.

Per dati tecnici vedi pag. 42

COD. ART. DIMENSIONI

619080 IRONBOX 580 x 1002 x 280 
mm 44 Kg

ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di 
viti di fissaggio (1m)

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm 
(1m)

Cod. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata 30x12mm, 
con distanziatori zincati e viti di 
fissaggio (1m)

Cod. 171035
Art. C-20
Costa meccanica da 2m

Cod. 171039
Art. R-20
Costa resistiva da 2m conforme 
alla EN12978

Cod. 171034
Art. C-16
Costa meccanica da 1,5m

Cod. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva da 2,5m conforme 
alla EN12979

Cod. 667053
Art. Soft3 
Profilo in alluminio e gomma per la 
riduzione delle forze d’impatto (12m)

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 126008
Art. 116
Cremagliera zincata
modulo M6 (1m)

Cod.360580
Art. M6
Ingranaggio M6 Gulliver
M=6 Z=12 Øe=84mm zincato

Cod. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 
Mhz, per coste resistive o meccaniche
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IRON BOX
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Contenitore antivandalico in acciaio verniciato per
REV e GULLIVER completo di finecorsa magnetico e piastra di fondazione.

COD. DIMENSIONI

619080 IRONBOX 580 x 1002 x 280 
mm 44 Kg

Da installare con costa resistiva opzionale art. 121N (cod. 171031) vedi pag.136

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

616005 REV220/IB 1400 kg •  • •

- Irreversibile
- Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
- Predisposto per IRONBOX

616006 REV220/RF/IB 1400 kg • • • •

- Reversibile con freno
- Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX
- Riduttore in bagno d'olio
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
- Predisposto per IRONBOX

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

613302 18/IB 1800 kg • • • •

- Irreversibile
- Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
- Predisposto per IRONBOX

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

616013 REV24/IB 1400 kg • • •
- Irreversibile
- Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX
- Regolazione velocità in apertura e chiusura
- Predisposto per IRONBOX

REV - Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando e coperchio motore

GULLIVER - Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando e coperchio motore

REV - Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando e coperchio motore

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

613219 25/IB 2500 kg • • • •

- Irreversibile
- Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
- Predisposto per IRONBOX

GULLIVER - Motoriduttori 400V AC senza quadro di comando e coperchio motore

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)  

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)  

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678263 art. NET24N/C250 (con box) con trasformatore 250 W  

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677140 art. 400RR/C (con box)  
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MAC / STING LIVI502

LOOK ANGOLO

OLI GHOST100

GEKO GHOST200

MAC

STING

44

Automazioni per cancelli battenti

BATTENTI

SCEGLI L’AUTOMAZIONE ADATTA PER IL TUO CANCELLO BATTENTE

PAG 46 (LISTINO PREZZI PAG. 7) PAG 46 (LISTINO PREZZI PAG. 10)

PAG 50 (LISTINO PREZZI PAG. 8) PAG 66 (LISTINO PREZZI PAG. 11)

PAG 54 (LISTINO PREZZI PAG. 9) PAG 70 (LISTINO PREZZI PAG. 12)

PAG 58 (LISTINO PREZZI PAG. 9) PAG 74 (LISTINO PREZZI PAG. 13)

fino 3 m - 400 kg
230V / 24V
Per uso residenziale
Disponibile versioni con encoder

fino 4,5 m - 400 kg
230V - 24V
Per uso residenziale e semi-intensivo
Disponibile versione con braccio 
articolato o braccio a slitta

fino 4,5 m - 400 kg
230V / 24V
Per uso residenziale e semi-intensivo
Disponibile versioni con encoder e con 
finecorsa

fino 2,3 m - 200 kg
24V
Per uso residenziale
Disponibile versione con braccio 
articolato o braccio a slitta

fino 4,5 m - 500 kg
230V
Per uso intensivo
Disponibile versioni reversibili o con 
blocchi in chiusura-apertura

fino 3,5 m - 400 kg
230V - 24V
Per uso residenziale e semi-intensivo
Disponibile versioni con encoder
Compatibile con altre casse di 
fondazione di diversa misura

fino 2 m - 250 kg
24V
Per uso residenziale
Disponibile versione con braccio 
articolato o braccio a slitta

fino 4 m - 400 kg
230V - 24V
Per uso semi-intensivo e intensivo
Disponibile versioni con encoder



1,8 m 200 100° 24V LOOK 371E/SC
MAC/24/E 

50
46

3 m

400
110° 230V MAC - STING 46

110° 24V  MAC/24 - STING/24 46

450
100° 230V  LOOK 351/SC 50

100° 24V  LOOK 371/SC 50

600 110° 230V   OLI 603 54

4,5 m
400

110° 230V  LOOK 355/SC 50

120° 24V  LOOK 373/SC 50

500 110° 230V   OLI 605 54

2 m 250 120° 24V GEKO 58

2,4 m 200 120° 24V  ANGOLO 66

4,5 m

400 120° 230V  LIVI 502

62

300 120° 24V  LIVI 502/24

3,5 m 400
110° 230V GHOST100

70
110° 24V  GHOST100/24

4 m 500
107° 230V  GHOST200

74
107° 24V  GHOST200/24
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Motori lineari

Motori braccio articolato

Motori interrati

Scegli la lunghezza massima dell’anta del cancello



MAC/STING
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COD. ALTRE CARATTERISTICHE MAC

625010 MAC • Corsa 334 mm, per ante fino a 3m di lunghezza

625020 MAC/EN • • Encoder, corsa 334 mm, per ante fino a 3m di lunghezza

COD. ALTRE CARATTERISTICHE STING

625050 STING • Corsa 334 mm, per ante fino a 3m di lunghezza

625052 STING/EN • • Encoder, corsa 334 mm, per ante fino a 3m di lunghezza

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

625043 MAC/24/E • Corsa 334 mm, per ante fino a 1,8 m di lunghezza

625040 MAC/24 • • Corsa 334 mm, per ante fino a 3m di lunghezza

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

625051 STING/24 • • Corsa 334 mm, per ante fino a 3m di lunghezza

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando

MAC con sblocco a chiave standard

MAC con sblocco a chiave standard

STING con sblocco a chiave personalizzata

STING con sblocco a chiave personalizzata

Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Per Mac: piastre di fissaggio da saldare incluse
Per Sting: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. MAC/SFR)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)  

Per Mac: piastre di fissaggio da saldare incluse
Per Sting: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. MAC/SFR)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24/C (con box)  

INFORMAZIONI TECNICHE MAC/STING MAC/EN
STING/EN 

MAC/24
STING/24 MAC/24/E

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 300 300 60 50

Forza di spinta massima (N) 1650 1650 1000 500

Ciclo di lavoro (manovre/h) 18 22 40 10

N° max manovre in 24h 90 90 90 45

Condensatore incorporato (μF) 8 8 / /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 150 / /

Tempo di apertura 90°(s) 16 16 16 11,5

Peso del prodotto con imballo (Kg) 8,8 8,8 8,8 8,8

Grado di protezione IP24 IP24 IP24 IP24
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Giunto snodabile art. SB (opzionale)

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 625020
Art. MAC/EN
Automazione elettromeccanica per 
cancelli battenti

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629300
Art. MAC/FM
Fermi meccanici per MAC/STING (2 pz.)

PIASTRE DI FISSAGGIO

STINGMAC

posterioreposteriore anteriore anteriore 
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lunghezza anta

ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano 
modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura 
per il blocco del cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di 
vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati 
riportati in tabella.

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629300
Art. MAC/FM
Fermi meccanici per MAC/STING 
(2 pz.)

Cod. 629320
Art. MAC-LOOK/P
Prolunga per pistoni MAC/STING 
e LOOK

Cod. 629310
Art. MAC/SFR
Staffe di fissaggio regolabili MAC 
(già incluse nello STING)

Cod. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per 
ante a battenti

Cod. 629381
Art. SB
Giunto snodabile posteriore per 
MAC/STING e LOOK

Cod. 678261
Art. NET24N/C
Quadro di comando universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
24V con o senza encoder magnetico. Con box.

Cod. 136024
Art. 110O
Elettroserratura orizzontale 
completa di serratura ed 
incontro orizzontale

Cod. 136006
Art. 110V
Elettroserratura verticale vuota 
(senza cilindro Europeo) 
completa di incontro a terra

Cod. 136005
Art. D
Doppio cilindro Europeo.

Cod. 136004
Art. M
1/2 cilindro Europeo.

Cod. 679140
Art. 100GG
Cassetta grande di protezione 100G e 
100GR in materiale ABS autoestinguente 
IP55

SCHEMA PORTATE SCHEMA PORTATE

Elettroserratura Elettroserratura

= modelli MAC/24 - STING/24= modelli MAC - MAC/EN - STING - STING/EN

= modelli MAC24/E

lunghezza anta
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LOOK
CONFORME

ALLE NORME
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COD. ALTRE CARATTERISTICHE

627000 351/SC • 320mm Per ante fino a 3 m di lunghezza

627012 351EN/SC • 320mm • Con encoder, per ante fino a 3 m di lunghezza

627021 352/SC • 320mm Con finecorsa, per ante fino a 3 m di lunghezza

627053 355/SC • 520mm Per ante fino a 4,5 m di lunghezza

627052 355EN/SC • 520mm • Con encoder, per ante fino a 4,5 m di lunghezza

627061 356/SC • 520mm Con finecorsa, per ante fino a 4,5 m di lunghezza

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

627092 371E/SC •  320mm Per ante fino a 1,8 m di lunghezza

627090 371/SC • • 320mm Per ante fino a 3 m di lunghezza

627123 373/SC • • 520mm Per ante fino a 4,5 m di lunghezza

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando e copristelo

Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando e copristelo

Copristelo

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

629340 CS320 320mm Copristelo corsa 320

629341 CS520 520mm Copristelo corsa 520

INFORMAZIONI TECNICHE
351
352

351EN

355
356

355EN
371E 371 373

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC 24V DC 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 300 300 50 60 60

Forza di spinta massima (N) 1650 1650 500 1000 1000

Ciclo di lavoro (manovre/h) 22 - 25 (vers. 351EN) 22 - 25 (vers. 355EN) 10 40 40

N° max manovre in 24 ore 110 110 50 110 110

Condensatore incorporato (μF) 8 8 / / /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 150 / / /

Tempo di apertura 90°(s) 16 17 15 14 15

Peso del prodotto con imballo (Kg) 9 9,5 9 9 9

Grado di protezione IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. LOOK/SFR), copristelo non incluso
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)  
Configurazione finecorsa: gli articoli 352 e 356 sono previsti con i finecorsa in apertura ed in chiusura da collegare alla centrale di comando.

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. LOOK/SFR), copristelo non incluso
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24/C (con box)  
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 627012
Art. 351EN/SC
Automazione elettromeccanica per 
cancelli battenti

PIASTRE DI FISSAGGIO

posteriore anteriore 
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

SCHEMA PORTATE SCHEMA PORTATE
Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 
2 m o se si utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare l'elettroserratura 
per il blocco del cancello in posizione di 
chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così 
come la presenza di vento forte, possono 
causare la riduzione del valore dei dati 
riportati in tabella.

= modelli  351 - 351EN - 352

= modelli  355 - 355EN - 356

Elettroserratura

= modello 371

= modello 373

= modello 371E

Elettroserratura

lunghezza anta lunghezza anta
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Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629320
Art. MAC-LOOK/P
Prolunga per pistoni MAC/STING 
e LOOK

Cod. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per 
ante a battenti

Cod. 678261
Art. NET24N/C
Quadro di comando universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
24V con o senza encoder magnetico. Con box.

Cod. 136024
Art. 110O
Elettroserratura orizzontale 
completa di serratura ed 
incontro orizzontale

Cod. 136006
Art. 110V
Elettroserratura verticale vuota 
(senza cilindro Europeo) 
completa di incontro a terra

Cod. 136005
Art. D
Doppio cilindro Europeo.

Cod. 136004
Art. M
1/2 cilindro Europeo.

Cod. 679140
Art. 100GG
Cassetta grande di protezione 100G e 
100GR in materiale ABS autoestinguente 
IP55

Cod. 629381
Art. SB
Giunto snodabile posteriore per 
MAC/STING e LOOK
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OLI
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CONFORME
ALLE NORME

54

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

624000 602 • • • 270mm Blocco in chiusura, per ante fino a 2 m di lunghezza

624050 602L • • • 270mm Blocco in chiusura, lento, per ante fino a 2,5 m di lunghezza

624010 603 • • • 270mm Blocchi in chiusura e apertura, per ante fino a 2 m di lunghezza

624060 603L • • • 270mm Blocchi in chiusura e apertura, lento, per ante fino a 2,5 m di lunghezza

624020 604 • • • 270mm Reversibile, per ante fino a 2,5 m di lunghezza

624070 604L • • • 270mm Reversibile, lento, per ante fino a 3 m di lunghezza

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

624030 605 • • • 400mm Blocchi in chiusura e apertura, per ante fino a 2,5 m di lunghezza

624080 605L • • • 400mm Blocchi in chiusura e apertura, lento, per ante fino a 3 m di lunghezza

624040 606 • • • 400mm Reversibile, per ante fino a 3,5 m di lunghezza

624090 606L • • • 400mm Reversibile, lento, per ante fino a 4,5 m di lunghezza

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando

Automazione idraulica per cancelli battenti

Pistone oleodinamico corsa 400mm

INFORMAZIONI TECNICHE
602
603
604

605
606

602L
603L
604L

605L
606L

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz)

Potenza massima assorbita (W) 170 170 170 170

Forza massima di spinta (N) 3200 3200 3200 3200

Forza massima di trazione (N) 2600 2600 2600 2600

Ciclo di lavoro (manovre/h) 60 50 50 40

N° max manovre in 24h 480 400 400 320

Condensatore incorporato (μF) 8 8 8 8

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 130 130 130 130

Tempo di apertura 90°(s) 21 31 30 40

Peso del prodotto con imballo (Kg) 11,4 13 11,4 13

Grado di protezione IP55 IP55 IP55 IP55

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio da saldare incluse (art. O-653)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)  
* Al fine di rispettare il limite delle forze d’impatto previsto dalla EN 12453-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio da saldare incluse (art. O-653)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)  
* Al fine di rispettare il limite delle forze d’impatto previsto dalla EN 12453-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

Pistone oleodinamico corsa 270mm

= modelli 602 - 603

= modelli 602L - 603L - 604 - 605

= modelli 604L - 605L

= modelli 606

= modelli 606L

Elettroserratura

SCHEMA PORTATE

lunghezza anta
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

PIASTRE DI FISSAGGIO

anterioreposteriore

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno in alluminio

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 624000
Art. 602
Automazione idraulica per cancelli 
battenti

Cod. 171039
Art. CR-20
Costa resistiva 2 m.
conforme alla EN12978
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 171039
Art. R-20
Costa resistiva da 2m conforme 
alla EN12978

Cod. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva da 2,5m conforme 
alla EN12979

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per 
ante a battenti

Cod. 136024
Art. 110O
Elettroserratura orizzontale 
completa di serratura ed 
incontro orizzontale

Cod. 136006
Art. 110V
Elettroserratura verticale vuota 
(senza cilindro Europeo) 
completa di incontro a terra

Cod. 136005
Art. D
Doppio cilindro Europeo.

Cod. 136004
Art. M
1/2 cilindro Europeo.

Cod. 679140
Art. 100GG
Cassetta grande di protezione 100G e 
100GR in materiale ABS autoestinguente 
IP55

Cod. 350360
Art. 0/350 - 0/651
Piastra 100x60mm

Cod. 629070
Art. 0/352 - 0/652
Supporti di fissaggio zincato con 
piastra saldata.
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Max. 800 mm

700 mm

GEKO

0 1m 2m 3m

300 kg

200 kg

100 kg

CONFORME
ALLE NORME

58

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando ed encoder

Braccio a binario Braccio articolato 

INGOMBRI CON BRACCI

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

628000 GEKO CONFORME
ALLE NORME • • NET24N

- 1 motore
- Finecorsa meccanici
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

628010 GEKO/2 CONFORME
ALLE NORME • • NET24N

- 2 motori / 1 quadro di comando
- Finecorsa meccanici
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

Per tutti i modelli: braccio non incluso (vedere pag. 60). Piastra di fissaggio inclusa.

INFORMAZIONI TECNICHE GEKO

Tensione di alimentazione motore (V) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 80

Coppia massima (Nm) 180

Ciclo di lavoro (manovre/h) 20

N° max manovre in 24h 60

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50

Tempo di apertura 90°(s) 16

Peso del prodotto con imballo (Kg) 12

Grado di protezione IP44

SCHEMA PORTATE

= modello GEKO/BS

= modello GEKO/BA

lunghezza anta
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Per le quote di installazione consultare i manuali tecnici.
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI
(con braccio art. GEKO/BA)

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 628010
Art. GEKO/2
Automazione elettromeccanica per cancelli 
battenti

Cod. 629260
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in alluminio.
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per 
ante a battenti

Cod. 136024
Art. 110O
Elettroserratura orizzontale 
completa di serratura ed 
incontro orizzontale

Cod. 136006
Art. 110V
Elettroserratura verticale vuota 
(senza cilindro Europeo) 
completa di incontro a terra

Cod. 136005
Art. D
Doppio cilindro Europeo.

Cod. 136004
Art. M
1/2 cilindro Europeo.

Cod. 629260
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in alluminio.

Cod. 629263
Art. GEKO/BLA
Braccio articolato lungo in 
alluminio

Cod. 629262
Art. GEKO/BL
Braccio articolato lungo in ferro 
verniciato

Cod. 629261
Art. GEKO/BS
Braccio con binario in ferro 
verniciato

Cod. 629350
Art. KIT CLIMB
Kit adattatore per ante in pendenza 
Max anta 2 m - 150 Kg 
Pendenza max 12%

Cod. 629280
Art. GEKO/SF
Dispositivo di sblocco con cavo 
(4,5m). Da utilizzare con 
BLINDOS
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LIVI 502

0 1m 2m 3m 

750 kg

500 kg

250 kg

0 1m 2m 3m 4m

750 kg

600 kg

400 kg

200 kg

0 1m 2m 3m 4m

750 kg

600 kg

400 kg

200 kg

CONFORME
ALLE NORME
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SCHEMA PORTATE BRACCIO A BINARIOSCHEMA PORTATE BRACCIO ARTICOLATO

= modelli 502
= modelli 502
= modelli 502/24

= modelli 502L - 502EN

= modelli 502L

Elettroserratura Elettroserratura

Elettroserratura

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura
L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

lunghezza anta lunghezza antalunghezza anta
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so
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ax
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nt

a

INFORMAZIONI TECNICHE 502
502EN 502L 502/24

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 300 300 80

Coppia massima (Nm) 295 260 180

Ciclo di lavoro (manovre/h) 22 -25 (vers. 502EN) 22 35

N° max manovre in 24h 110 110 140

Condensatore incorporato (μF) 8 8 /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 150 /

Tempo di apertura 90°(s) 12 18 10

Peso del prodotto con imballo (Kg) 13,5 13,5 13,2

Grado di protezione IP44 IP44 IP44

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

623120 502 • Per ante fino a 3 m di lunghezza

623140 502L • Lento, per ante fino a 4,5 m di lunghezza

623121 502EN • • Con encoder, per ante fino a 4,5 m di lunghezza

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

623180 502/24 • • Per ante fino a 3 m di lunghezza

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando e braccio

Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando e braccio

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Per tutti i modelli: braccio non incluso (vedi pag. 60). Piastra di fissaggio orizzontale inclusa 
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)

Per tutti i modelli: braccio non incluso (vedi pag. 54). Piastra di fissaggio orizzontale inclusa
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 623140
Art. 502L
Automazione elettromeccanica per cancelli 
battenti

Cod. 629130
Art. 560A
Braccio articolato in alluminio

DIMENSIONI
(con braccio art. 560A)



Max. 800mm

800mm

64

Per le quote di installazione consultare i manuali tecnici

ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per 
ante a battenti

Cod. 678261
Art. NET24N/C
Quadro di comando universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
24V con o senza encoder magnetico. Con box.

Cod. 136024
Art. 110O
Elettroserratura orizzontale 
completa di serratura ed 
incontro orizzontale

Cod. 136006
Art. 110V
Elettroserratura verticale vuota 
(senza cilindro Europeo) 
completa di incontro a terra

Cod. 136005
Art. D
Doppio cilindro Europeo.

Cod. 136004
Art. M
1/2 cilindro Europeo.

Cod. 679140
Art. 100GG
Cassetta grande di protezione 100G e 
100GR in materiale ABS autoestinguente 
IP55

Cod. 629350
Art. KIT CLIMB
Kit adattatore per ante in pendenza 
Max anta 2 m - 150 Kg 
Pendenza max 12%

Cod. 380960
Art. 560P
Piastra di fissaggio verticale.

Cod. 629100
Art. 560M
Dispositivo di sblocco con cavo 
(4,5m). Da utilizzare con 
BLINDOS

Cod. 639111
Art. 560F - 960F
Kit finecorsa.

Cod. 629330
Art. SD502
Scatola di derivazione

Cod. 629130
Art. 560A
Braccio articolato in 
alluminio

Cod. 629140
Art. 560BV
Braccio articolato in ferro 
verniciato

Cod. 629110
Art. 560BD
Braccio con binario diritto 
completo dx. (L. 800mm)

Cod. 629120
Art. 560BS
Braccio con binario diritto 
completo sx. (L. 800mm)
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ANGOLO

0 1m 2m 3m

300 kg

200 kg

100 kg

CONFORME
ALLE NORME

0 1m 2m 3m

300 kg

200 kg

100 kg

 ≥180 mm

≥200 mm

≥500 mm

Max. 600 mm

560 mm

66

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

626300 ANGOLO 
24NET/1

CONFORME
ALLE NORME • NET24N

- 1 motoriduttore
- Sensore antischiacciamento
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

626310 ANGOLO 
24NET/2

CONFORME
ALLE NORME • NET24N

- 2 motoriduttore / 1 quadro di comando
- Sensore antischiacciamento
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

SCHEMA PORTATE BRACCIO A BINARIO

Per tutti i modelli: braccio e base di supporto per fissaggio non inclusa (vedi pag. 68)

Per le quote di installazione consultare i manuali tecnici.

SCHEMA PORTATE BRACCIO ARTICOLATO

Se la lunghezza dell’anta è 
maggiore ai 1,5 m o se si 
utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare 
l'elettroserratura per il blocco 
del cancello in posizione di 
chiusura
L’altezza e la struttura dell’anta, 
così come la presenza di vento 
forte, possono causare la 
riduzione del valore dei dati 
riportati in tabella.

INGOMBRI CON BRACCI

lunghezza anta lunghezza anta
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INFORMAZIONI TECNICHE ANGOLO 24NET

Tensione di alimentazione motore (V) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 60

Coppia massima (Nm) 120

Ciclo di lavoro (manovre/h) 25

N° max manovre in 24h 60

INFORMAZIONI TECNICHE ANGOLO 24NET

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50

Tempo di apertura 90° (s) 15

Peso del prodotto con imballo (Kg) 12,5

Grado di protezione IP44

Elettroserratura
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 626010
Art. ANGOLO 24NET/2
Automazione elettromeccanica per cancelli 
battenti

Cod. 629160
Art. 580A
Braccio articolato in alluminio.

Cod. 381060
Art. 580V
Base di supporto verticale.

DIMENSIONI
(con braccio art. 580A)
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per 
ante a battenti

Cod. 136024
Art. 110O
Elettroserratura orizzontale 
completa di serratura ed 
incontro orizzontale

Cod. 136006
Art. 110V
Elettroserratura verticale vuota 
(senza cilindro Europeo) 
completa di incontro a terra

Cod. 136005
Art. D
Doppio cilindro Europeo.

Cod. 136004
Art. M
1/2 cilindro Europeo.

Cod. 629160
Art. 580A
Braccio articolato in alluminio.

Cod. 381060
Art. 580V
Base di supporto verticale.

Cod. 629170
Art. 580
Braccio con binario diritto 
completo (adatto dx e sx)

Cod. 381070
Art. 580L
Base di supporto orizzontale.

Cod. 629200
Art. 580M
Dispositivo di sblocco con cavo 
(4,5m). Da utilizzare con 
BLINDOS
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GHOST 100
CONFORME

ALLE NORME
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COD. ALTRE CARATTERISTICHE

621250 100 • Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici

621252 100/CL • Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici e cavo di alimentazione lungh. 7 m

621251 100/EN • • Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici ed encoder

621253 100EN/CL • • Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici, encoder e cavo di alimentazione lungh. 7 m

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

621260 100/24 • • Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici

621262 100/24CL • • Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici e cavo di alimentazione lungh. 7 m

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando e con finecorsa meccanico

Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando e con finecorsa meccanico

Automazione elettromeccanica interrata
per cancelli battenti

Per tutti i modelli: cassa di fondazione non inclusa (vedi pag. 68)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)   

Per tutti i modelli: cassa di fondazione non inclusa (vedi pag. 68)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)  

INFORMAZIONI TECNICHE 100 - 100/CL - 100/EN - 100EN/CL 100/24 - 100/24CL

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 250 50

Coppia max (Nm) 250 200

Ciclo di lavoro (manovre/h) 18 - 25 (vers. 100EN) 40

N° max manovre in 24h 100 100

Condensatore incorporato (μF) 10 /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 /

Tempo apertura 90° (s) 16 14

Peso del prodotto con imballo (Kg) 11 11

Grado di protezione IP67 IP67

SCHEMA PORTATE SCHEMA PORTATE

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 
2 m o se si utilizzano modelli reversibili 
è necessario installare l’elettroserratura 
per il blocco del cancello in posizione di 
chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così 
come la presenza di vento forte, possono 
causare la riduzione del valore dei dati 
riportati in tabella.

= modelli con encoder e fine corsa meccanici incorporati nel motore = modelli senza encoder e fine corsa meccanici incorporati nel motore

= modelli con encoder e battuta meccanica a terra = modelli senza encoder e battuta meccanica a terra

lunghezza anta lunghezza anta

pe
so
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nt

a
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100 - 100/CL

100/EN
100EN/CL

100/24 - 100/24CL
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629003 
Art. 115
Cassa di fondazione con trattamento in 
cataforesi e meccanismo di sblocco

Cod. 621251 
Art. 100/EN
Automazione elettromeccanica interrata per 
cancelli battenti

DIMENSIONI
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 678261
Art. NET24N/C
Quadro di comando universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
24V con o senza encoder magnetico. Con box.

Cod. 629003 
Art. 115
Cassa di fondazione con trattamento 
in cataforesi e meccanismo di sblocco

Cod. 629013
Art. 115I
Cassa di fondazione inox 
e meccanismo di sblocco

Cod. 629021
Art. 116G
Dispositivo da applicare
all’Art. 115 e 115I per ottenere
un angolo di apertura di 180°

Cod. 629390
Art. KIT ADA 215
Kit adattatore per cassa di 
fondazione Ghost 200

Cod. 629391
Art. KIT ADAB
Adattatore per altre casse di 
fondazione dim. 410x330x145 
mm
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GHOST 200

0 1m 2m 3m 4m

800 kg

600 kg

400 kg

200 kg

CONFORME
ALLE NORME

74

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

621000 200 • • Motoriduttore interrato con leva

621040 200CL • • Motoriduttore interrato con leva e cavo di alimentazione lungh. 8 m

621010 200L • • Motoriduttore interrato lento, con leva

621060 200/EN • • • Motoriduttore interrato con leva ed encoder

621070 200/CLEN • • • Motoriduttore interrato con leva, cavo di alimentazione lungh. 8 m ed encoder

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

621020 200/24 • • • Motoriduttore interrato con leva

621050 200/24CL • • • Motoriduttore ettromeccanico interrato con leva e cavo di alimentazione lungh. 8 m

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando

Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando

Automazione elettromeccanica interrata 
per cancelli battenti

Per tutti i modelli: cassa di fondazione e finecorsa non inclusi (vedi pag. 76)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)   

Per tutti i modelli: cassa di fondazione e finecorsa non inclusi (vedi pag. 76)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678251 art. NET24N/C (con box)   

INFORMAZIONI TECNICHE 200 - 200CL
200/EN - 200/CLEN 200L 200/24

200/24CL

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 400 330 150

Coppia massima (Nm) 320 300 210

Ciclo di lavoro (manovre/h) 20 - 28 (vers. 200/EN) 18 40

N° max manovre in 24h 200 200 280

Condensatore incorporato (μF) 12,5 12,5

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 150 /

Tempo di apertura 90°(s) 17 26 16

Peso del prodotto con imballo (Kg) 14,5 14,5 14

Grado di protezione IP67 IP67 IP67

Se la lunghezza dell’anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli 
reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del 
cancello in posizione di chiusura

L’altezza e la struttura dell’anta, così come la presenza di vento forte, 
possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.

SCHEMA PORTATE

Elettroserratura

lunghezza anta

pe
so
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ax

 a
nt

a
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da esterno 
con due chiavi

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 629000 
Art. 215
Cassa di fondazione con trattamento in 
cataforesi e meccanismo di sblocco

Cod. 621060 
Art. 200/EN
Automazione elettromeccanica interrata 
per cancelli battenti
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 681053
Art. Green Energy/N
Kit di alimentazione ad energia 
solare. Non incluso pannello solare 
(pag. 130).

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 678261
Art. NET24N/C
Quadro di comando universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
24V con o senza encoder magnetico. Con box.

Cod. 629000 
Art. 215
Cassa di fondazione con trattamento in 
cataforesi e meccanismo di sblocco

Cod. 629010
Art. 215I
Cassa di fondazione inox e 
meccanismo di sblocco

Cod. 629030
Art. 218
Finecorsa meccanico

Cod. 629020
Art. 216
Dispositivo da applicare all’Art. 215 
e 215I per ottenere un angolo di 
apertura fino a 180°
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LIVI 902

78

Automazioni per porte basculanti

BASCULANTI

SCEGLI L’AUTOMAZIONE ADATTA PER IL TUO BASCULANTE

PAG 80 (LISTINO PREZZI PAG. 15)

1 motore fino 9 mq - 2 motore oltre 9 mq
230V - 24V
Per uso semi-intensivo
Disponibile versione con pulsante sul carter
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<7 m2 x1 24V   
905/24NET/BF

80
902/24EN/BF

>7 m2 x2 24V   
905/24NET/BF

902/24EN/BF

<9 m2 x1 230V
  905NET/BF

80
  902BF

>9 m2 x2 230V
  905NET/BF

  902BF

Scegli la dimensione in metri quadrati del portone



LIVI 902
CONFORME

ALLE NORME

80

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

633412 905NET/BF CONFORME
ALLE NORME • • NET230N 1.400 • Predisposto per sblocco con cavo - encoder magnetico

633413 905NETP/BF CONFORME
ALLE NORME • • NET230N 1.400 • Pulsanti cablati e predisposizione per sblocco con cavo - encoder magnetico

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

633432 905/24NET/BF CONFORME
ALLE NORME • • NET24N 1.400 • Predisposto per sblocco con cavo - encoder magnetico

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

633175 902/24EN/BF • • 1.400 • Predisposto per sblocco con cavo - encoder magnetico

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

633351 902EN/BF • • 1.400 • Predisposto per sblocco con cavo - encoder magnetico

633350 902BF • • 1.400 Predisposto per sblocco con cavo

Motoriduttori 230V AC con quadro di comando incorporato, senza piastra di fissaggio

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando e piastra di fissaggio

Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando e piastra di fissaggio

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando incorporato, senza piastra di fissaggio

Automazione per porta basculante a contrappesi

INFORMAZIONI TECNICHE 905NET/BF - 905NETP/BF
 902EN/BF - 902BF

905/24NET/BF
902/24EN/BF

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 300 80

Coppia massima (Nm) 295 180

Ciclo di lavoro (manovre/h) 28 35

N° max manovre in 24h 220 290

Condensatore incorporato (μF) 8 \

Temperature limite di funzionamento (°C) -10 ÷ 40 -10 ÷ 40

Termoprotezione motore (°C) 150 \

Velocità pignone (rpm) 1,7 2,2

Peso del prodotto con imballo (Kg) 11 10

Grado di protezione IPX0 IPX0

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio non inclusa (vedi pag. 83) 
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)   

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio non inclusa (vedi pag. 83)
Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)   



166 142

67
5

81deasystem.com

B
A

S
C

U
LA

N
TI

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA 1 MOTORE

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 633413
Art. 905NETP/BF
Automazione per porta  basculante a 
contrappesi

Cod. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico dritto per 
installazione da avvitare. Destro 
e sinistro.

Cod. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave per 
sblocco esterno

Cod. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la riduzione delle 
forze d’impatto (24m)
(vedi sezione pag. 136)

Cod. 380380
Art. 953NL
Piastra di fissaggio, L=2000mm

Cod. 639570
Art. 955V
Supporto tubo Ø=40,5mm (per art. 950V 
e art. 951V).

Cod. 639070
Art. 952BL
Coppia di tubi con boccola, 
L=2000mm (per montaggio 
centrale). 
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA 2 MOTORI

DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 633413
Art. 905NETP/BF
Automazione per porta  basculante a 
contrappesi

Cod. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave per 
sblocco esterno

Cod. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la riduzione 
delle forze d’impatto (24m)
(vedi sezione pag. 136)

Cod. 639560
Art. 955
Supporto tubo Ø=30mm (per installazione 
da avvitare)

Cod. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico dritto per 
installazione da avvitare. Destro 
e sinistro.

Cod. 633350
Art. 902BF
Motoriduttore per porta basculante a 
contrappesi

Cod. 639160
Art. 954V
Boccola scanalata con tubo L=300mm
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ALTRI ACCESSORI

ACCESSORI SPECIFICI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 677600
Art. NET230N
Quadro di comando 
universale programmabile mediante 
display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
230V con o senza encoder magnetico.

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 639040
Art. 950
Braccio telescopico diritto per 
installazione da saldare (tubo 
40x10mm).

Cod. 639050
Art. 951
Braccio telescopico curvo per 
installazione da saldare (tubo 
40x10mm)

Cod. 629190
Art. 560BT
Braccio telescopico dritto 
rinforzato con boccola 
scanalata.

Cod. 639144
Art. 950VR
Braccio telescopico dritto 
rinforzato per installazione da 
avvitare. Destro e sinistro.

Cod. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la 
riduzione delle forze d’impatto (24m)
(vedi sezione pag. 136)

Cod. 639111
Art. 560F - 960F
Kit finecorsa.

Cod. 639090
Art. 960K
Kit di accessori per sblocco 
(collegato alla maniglia).

Cod. 639121
Art. 960PN
Pulsanti di marcia e stop 
da montare sul carter.

Cod. 639560
Art. 955
Supporto tubo Ø=30mm (per 
installazione da avvitare)

Cod. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico dritto 
per installazione da avvitare. 
Destro e sinistro.

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno in 
alluminio

Cod. 380360
Art. 953C
Piastra di fondo a “C" 
L = 675mm (serie2)

Cod. 380370
Art. 953N
Piastra di fissaggio 
L=1300mm.

Cod. 380380
Art. 953NL
Piastra di fissaggio, 
L=2000mm

Cod. 639570
Art. 955V
Supporto tubo Ø=40,5mm (per 
art. 950V e art. 951V).

Cod. 639070
Art. 952BL
Coppia di tubi con 
boccola, L=2000mm (per 
montaggio centrale). 

Cod. 639151
Art. 951V SX
Braccio telescopico curvo 
per installazione da avvitare 
(lato sinistro)

Cod. 639150
Art. 951V DX
Braccio telescopico curvo 
per installazione da avvitare 
(lato destro)

Cod. 639360
Art. 950BS
Braccio dritto con boccola 
scanalata 50mm.

Cod. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave per 
sblocco esterno

Cod. 639080
Art. 954
Boccola scanalata lungh. 35mm 
(per montaggio laterale).

Cod. 678251
Art. NET24N
Quadro di comando universale 
programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con 
o senza encoder magnetico.

Cod. 639160
Art. 954V
Boccola scanalata con tubo 
L=300mm

Cod. 430650
Art. 960BF
Sblocco con cavo (4m)

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da 
esterno con due chiavi
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Automazioni per porte sezionali residenziali e basculanti debordanti

SEZIONALI RESIDENZIALI

SCEGLI L’AUTOMAZIONE PER LA TUA PORTA DA GARAGE

PAG 17 (LISTINO PREZZI PAG. 94)

Fino 9 m2

24V
Per porte da garage residenziale
Versione da 1000N

PAG 88 (LISTINO PREZZI PAG. 16)

fino 10 m2

24V
Per porte da garage ad uso residenziale
Versioni da 600N

PAG 92 (LISTINO PREZZI PAG. 17)

fino 16 m2

24V
Per porte da garage ad uso residenziale e semi-intensivo
Versione da 1000N



9 m2 100 Kg 24V TEO 700 94

10 m2 60 Kg 24V ADVANCE 88

<16 m2 100 Kg 24V SPAZIO 703S 92

85deasystem.com

Scegli la dimensione in metri quadrati del sezionale
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Motore e centrale 

SEPARATI 
per un risparmio di tempo 
ad ogni installazione
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per l’utilizzatore che con i tasti esterni della centrale a parete può  
comandare l’apertura e la chiusura della porta

scopri i 

5 VANTAGGI 
che rivoluzionano 
l’automazione per porte 
sezionali da garage

da installare e cablare grazie al motore provvisto di innesto rapido e 
morsettiera di collegamento a bordo 

grazie alla possibilità di installare il motore lato porta o in posizione  
opposta (installazione tradizionale) e fissare la centrale di comando con 

box dove si preferisce

grazie al motore con encoder e alla centralina con tecnologia DE@NET che 
effettua una autoregolazione continua della corsa e delle forze

per l’installatore che grazie alla nuova centrale di comando con tecnologia 
DE@NET gli permette la  programmazione in 3 semplici step

PRATICO

VELOCE FLESSIBILE

SICUROFACILE
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Automazione per porte sezionali e basculanti debordanti

Binari in alluminio:

Binari in acciaio:

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

636050 ADVANCE CONFORME
ALLE NORME 60 kg • NET724N

- Motore con encoder
- Quadro di comando separato dal motore, con display, pulsanti di 

apertura/chiusura sul box, luce di cortesia a LED
- Finecorsa meccanico in chiusura e apertura
- Programmazione semplificata
- Innesto rapido del motore sul binario
- Autoregolazione continua della corsa e delle forze

COD. CARATTERISTICHE

636070 AL15 Gruppo binario standard lungh. 1500+1500 mm (2 pezzi)

636071 AL30 Gruppo binario preassemblato lungh. 3000 mm (pezzo unico)

636072 AL36 Gruppo binario preassemblato lungh. 3600 mm (pezzo unico)

636073 AL10 Prolunga guida e catena lungh. 1000 mm

COD. CARATTERISTICHE

636080 AS15 Gruppo binario standard lungh. 1500+1500 mm (2 pezzi)

636081 AS30 Gruppo binario preassemblato lungh. 3000 mm (pezzo unico)

636082 AS36 Gruppo binario preassemblato lungh. 3600 mm (pezzo unico)

636083 AS10 Prolunga guida e catena lungh. 1000 mm

Per tutti i modelli: 1 trasmettitore art. TR2 incluso nella confezione - NON inclusi nella confezione: gruppo binario.

Disponibilità a partire dal 4° trimestre 2015

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando e finecorsa

INFORMAZIONI TECNICHE ADVANCE

Tensione di alimentazione motore (V) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 120

Forza di spinta max (N) 500

Ciclo di lavoro (manovre/h) 20

N° max manovre in 24h 60

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50

Velocità (m/min) 5,3

Peso del prodotto con imballo (Kg) 15

Grado di protezione IP20
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

INSTALLAZIONE MOTORE LATO PORTA

INSTALLAZIONE STANDARD
DIMENSIONI

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 636050
Art. ADVANCE
Automazioni per porte sezionali

Cod. 636071
Art. AL30
Gruppo binario preassemblato lungh. 
3000 mm (pezzo unico)
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE FOTOCELLULE DI SICUREZZA ART. 104SEZ

ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 639330
Art. 721C
Leva speciale per sblocco 
serrature meccaniche.

Cod. 639350
Art. 723
Adattatore braccio per 
porte sezionali

Cod. 639590
Art. BAT/ADV
KIT batterie per ADVANCE

Cod. 662070
Art. 104SEZ
Coppia di fotocellule e sistema 
brevettato per la protezione totale delle 
porte sezionali

Cod. 639510
Art. SR
Sblocco a 2 funi.

Cod. 179006
Art. 240E
Antenna supplementare per 
Spazio.

Cod. 639371
Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con 
serratura copriforo.

Cod. 639372
Art. 762C
Dispositivo di sblocco a filo con 
serratura.

Cod. 639311
Art. 721M
Maniglia sblocco per sezionali

Cod. 639340
Art. 722
Braccio curvo per porte 
basculanti debordanti a 
contrappesi

Cod. 639320
Art. 721B
Sblocco base (4m).  
Da utilizzare con: art. 721M 
- art. BLINDOS

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da 
esterno con due chiavi



91deasystem.com

S
EZ

IO
N

A
LI

SPAZIO



SPAZIO
CONFORME

ALLE NORME

92

Automazione per porte sezionali e basculanti debordanti

Motoriduttori 24V DC con quadro di comando incorporato e finecorsa

Binari in alluminio:

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

485101 703S CONFORME
ALLE NORME 100 kg • • 124RRZ*

- Finecorsa
- Sensore antischiacciamento
- Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

COD. CARATTERISTICHE

485071 714 Gruppo binario standard lungh. 2820 mm (2 pezzi)

485074 728 Gruppo binario preassemblato lungh. 2820 mm (pezzo unico)

485072 731 Gruppo binario preassemblato lungh. 3100 mm (pezzo unico)

485073 736 Gruppo binario preassemblato lungh. 3600 mm (pezzo unico)

639300 720 Prolunga guida e catena lungh. 1000mm

*124RRZ: versione potenziata per carichi elevati

Per tutti i modelli: 1 trasmettitore art. TR2 incluso nella confezione - NON inclusi nella confezione: gruppo binario.

INFORMAZIONI TECNICHE 703S

Tensione di alimentazione motore (V) 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 230

Forza di spinta max (N) 1000

Ciclo di lavoro (manovre/h) 25

N° max manovre in 24h 75

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50

Velocità (m/min) 6,9

Peso del prodotto con imballo (Kg) 15

Grado di protezione IP20
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Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 485101
Art. 703S
Automazioni per porte sezionali

Cod. 485073
Art. 736
Gruppo binario preassemblato lungh. 
3600 mm (pezzo unico)

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

ACCESSORI SPECIFICI

Cod. 639330
Art. 721C
Leva speciale per sblocco 
serrature meccaniche.

Cod. 639350
Art. 723
Adattatore braccio per 
porte sezionali

Cod. 662070
Art. 104SEZ
Coppia di fotocellule e sistema 
brevettato per la protezione totale delle 
porte sezionali

Cod. 639510
Art. SR
Sblocco a 2 funi.

Cod. 179006
Art. 240E
Antenna supplementare per 
Spazio.

Cod. 639371
Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con 
serratura copriforo.

Cod. 639372
Art. 762C
Dispositivo di sblocco a filo con 
serratura.

Cod. 639311
Art. 721M
Maniglia sblocco per sezionali

Cod. 639340
Art. 722
Braccio curvo per porte 
basculanti debordanti a 
contrappesi

Cod. 639320
Art. 721B
Sblocco base.  
Da utilizzare con: art. 721M 
- art. BLINDOS

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.
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COD. ALTRE CARATTERISTICHE

636021 KIT TEO 700 100 kg • •

- gruppo binario preassemblato in acciaio lungh. 3300 mm (pezzo unico)
- encoder assoluto
- sensore antischiacciamento
- regolazione della forza
- regolazione automatica della velocità e dei rallentamenti
- binario a catena

1 trasmettitore art. MIO TR2 incluso nella confezione

INFORMAZIONI TECNICHE CENTRALE

Tensione alimentazione (V) 230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)

Potenza nominale trasformatore (VA) 100 VA (230/22V)

Fusibile F2 (A) (trasformatore) 2,5A 250V

Uscita alimentazione ausiliari +24 V  max 200mA

Uscita lampeggiante 24 V  max 15W

Frequenza ricevitore radio 433,92 MHz

Tipo di codifica radiocomandi HCS rolling code

N° max radiocomandi gestiti 20

INFORMAZIONI TECNICHE MOTORE

Tensione alimentazione motore (V) 24V DC   

Potenza assorbita (W) 100

Forza di spinta Max (N) 1000

Ciclo di lavoro (manovre/ora) 15

N° max manovre in 24 ore 35

Temperature limite di funzionamento (°C) -20÷50

Velocità (m/min) 9

Peso del prodotto con imballo (kg) 4,3

Grado di protezione IP30

Motoriduttore 24V DC con quadro di comando incorporato, encoder

Automazione per porte sezionali residenziali
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DIMENSIONI

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 636021
Art. KIT TEO 700
Automazioni per porte basculanti 
debordanti e sezionali

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

ACCESSORI SPECIFICI

Cod. 639580
Art. TEO EXTENSION
Prolunga a catena L=1.000 mm

Cod. 639371
Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con 
serratura copriforo.
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SCEGLI L’AUTOMAZIONE
PER IL TUO SEZIONALE INDUSTRIALE

Automazioni per sezionali industriali e portoni a libro

SEZIONALI INDUSTRIALI 
e PORTONI a LIBRO

PAG 98 (LISTINO PREZZI PAG. 19)

PAG 102 (LISTINO PREZZI PAG. 19)

fino 35 m2

230V - 400V
Per porte sezionali ad uso condominiale e industriale
Disponibile versioni con scheda incorporata e manovra manuale a 
catena

230V - 24V
Per porte a libro ad uso industriale
Disponibile versioni con encoder e con finecorsa



<17 m2 230V 62 Nm 22,4   

LATO220NET

98
LATO220NET/C

LATO220/EN

LATO220/CEN

17 m2

÷
20 m2

230V 124 Nm 11,2   

LATO220NET

98
LATO220NET/C

LATO220/EN

LATO220/CEN

<23 m2 400V 104 Nm 22,4   
LATO400EN

98
LATO400CEN

23 m2

÷
35 m2

400V 208 Nm 11,2   
LATO400EN

98
LATO400CEN

97deasystem.com

Scegli la dimensione in metri quadrati del portone sezionale

Motore con
attacco diretto

Motore con
attacco diretto

Motore con
riduzione 2:1

Motore con
riduzione 2:1
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COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

637050 LATO220NET CONFORME
ALLE NORME • • NET230N Per alberi

Ø 25,4mm •

- Finecorsa - Sensore antischiacciamento
- Encoder magnetico con cavo da 6mt e rilevazione ostacoli
- Ricevitore e luce di cortesia incorporati
- Sblocco manuale

637051 LATO220NET/C CONFORME
ALLE NORME • • NET230N Per alberi

Ø 25,4mm •

- Finecorsa - Sensore antischiacciamento
- Encoder magnetico con cavo da 6mt
- Ricevitore e luce di cortesia incorporati 
- Sblocco manuale
- Dispositivo manuale per manovra di soccorso con verricello a catena

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

637001 LATO220/EN • • • Per alberi
Ø 25,4mm

- Finecorsa - Encoder magnetico con cavo da 6mt
- Sblocco manuale

637011 LATO220/CEN • • • Per alberi
Ø 25,4mm

- Finecorsa - Encoder magnetico con cavo da 6mt
- Sblocco manuale
- Dispositivo manuale per manovra di soccorso con verricello a catena

Motoriduttori 230V AC con quadro di comando incorporato, finecorsa ed encoder

Automazione per porte sezionali industriali

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Senza quadro di comando

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

637031 LATO400EN • • • • Per alberi
Ø 25,4mm

- Sblocco manuale
- Encoder magnetico con cavo da 6mt

637041 LATO400CEN • • • • Per alberi
Ø 25,4mm

- Dispositivo manuale per manovra di soccorso con verricello a catena
- Encoder magnetico con cavo da 6mt

Motoriduttori 400V AC senza quadro di comando, con finecorsa ed encoder

INFORMAZIONI TECNICHE 220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C 400EN - 400CEN

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 400V AC ± 10 % (50/60 Hz)

Potenza massima assorbita (W) 500 900

Coppia massima (Nm) 62 104

Ciclo di lavoro (manovre/h) 14 35

N° max manovre in 24h 180 240

Condensatore incorporato (μF) 18 /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 40 -20 ÷ 40

Termoprotezione motore (°C) 150 140

Velocità albero di uscita (rpm) 22,4 22,4

Peso del prodotto con imballo (Kg) 12 13 

Grado di protezione IP40 (IP10 vers. 220/CEN - 220NET/C) IP40 (IP10 vers. 400/CEN)

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677140 art. 400RR/C (con box)
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da parete con 
possibilità di funzionamento sincronizzato. 
Portata 20m

Cod. 679180
Art. 100GP
Coperchio cablato con pulsanti

Cod. 637011
Art. LATO220/CEN
Automazione per porte sezionali, a libro 
e scorrevoli industriali, con catena per 
manovra manuale

Motore con quadro di 
comando incorporato
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE FOTOCELLULE DI SICUREZZA ART. 104SEZ

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 662070
Art. 104SEZ
Coppia di fotocellule e sistema 
brevettato per la protezione totale delle 
porte sezionali

Cod. 639430
Art. LAC19
Corona Z=19 + albero 
prolunga

Cod. 639410
Art. L19
Corona Z=19 + chiavetta

Cod. 639010
Art. 800C/TEN
Tendicatena

Cod. 639500
Art. CG
Catena genovese da 25m

Cod. 639530
Art. LATO/SF
Kit per dispositivo sblocco 
LATO. Da utilizzare con 
BLINDOS

Cod. 639020
Art. 800C/F
Staffe ancoraggio catena.

Cod. 639420
Art. LE
Staffa per fissaggio

Cod. 639450
Art. LBA25
Prolunga per albero 
Ø=25,4mm

Cod. 639440
Art. LBA40
Adattatore per albero Ø=40mm

Cod. 639030
Art. 800C/CZ38
Corona Z=38

Cod. 639000
Art. 800C/ACC
Catena da 2m + giunto

Cod. 679180
Art. 100GP
Coperchio cablato con pulsanti

Cod. 677140
Art. 400RR/C
Quadro di comando (con box) 
programmabile mediante display per motori 
trifare 400V o monofase 230V
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Automazione per porte a libro industriali
LIVI 550PL

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

623410* 550PL • • Sblocco a filo 4 m.

623411 550PLEN • • • encoder, sblocco a filo 4 m. 

Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)
* Al fine di rispettare il limite delle forze d’impatto previsto dalla EN 13241-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

INFORMAZIONI TECNICHE 550PL - 550PLEN

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz)

Potenza massima assorbita (W) 300

Coppia massima (Nm) 295

Ciclo di lavoro (manovre/h) 22 - 28 (vers. 550PL/F - 550PLEN)

N° max manovre in 24h 260

Condensatore incorporato (μF) 8

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150

Tempo di apertura 90°(s) 18

Peso del prodotto con imballo (Kg) 6

Grado di protezione IP44
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno orientabile 
15°

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 679180
Art. 100GP
Coperchio cablato con pulsanti

Cod. 623411
Art. 550PLEN
Automazione per porte a libro industriali

Cod. 629190
Art. 560BT
Braccio telescopico dritto rinforzato con 
boccola scanalata.

DIMENSIONI
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 661062
Art. LED230AI
Lampeggiante LED in 230V 
con antenna integrata

Cod. 661082
Art. LED24AI
Lampeggiante LED in 24V 
con antenna integrata

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie 
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di 
cavi di cablaggio per motori 24V

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.

Cod. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando 
universale programmabile mediante display, per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza 
encoder magnetico. Con box.

Cod. 678261
Art. NET24N/C
Quadro di comando universale programmabile 
mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 
24V con o senza encoder magnetico. Con box.

Cod. 639111
Art. 560F - 960F
Kit finecorsa.

Cod. 639540
Art. 550PL/SF
Sblocco a filo (4,5m). Da 
utilizzare con BLINDOS

Cod. 679180
Art. 100GP
Coperchio cablato con pulsanti

Cod. 629190
Art. 560BT
Braccio telescopico dritto 
rinforzato con boccola 
scanalata.
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WILL-G
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Automazione universale per serrande

Motoriduttori 230V AC  senza quadro di comando

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

634020* WILL-G/140SE 140 kg • • Ø 60mm
Con elettrofreno e finecorsa micrometrico. 
Completo di adattatori interni per albero Ø=48mm e adattatori 
esterni per scatole porta molle da Ø=220mm

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677540 art. 211ER/C (con box)
* Al fine di rispettare il limite delle forze d’impatto previsto dalla EN 13241-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

INFORMAZIONI TECNICHE WILL-G/140SE

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz)

Potenza massima assorbita (W) 480

Coppia massima (Nm) 140

Condensatore incorporato (μF) 12,5

Temperature limite di funzionamento (°C) -5 ÷ 40

Termoprotezione motore (°C) 160°

Tempo funzionamento max. 4’

Velocità pignone (rpm) 10

Corsa massima serranda (giri puleggia) 8

Peso del prodotto con imballo (Kg) 8

Grado di protezione IP42
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno in alluminio

Cod. 634020
Art. WILL-G/140 SE
Automazione per serrande 140 Kg

Cod. 677540
Art. 211ER/C
Quadro di comando per motore 230Vac 
per l’automazione di serrande avvolgibili e 
tapparelle con ricevitore radio 433 Mhz. 
Incorporato

Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore sicurezza predisposto per 
sblocco a filo.
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SCEGLI LA BARRIERA ADATTA AL TUO PASSAGGIO

PAG 110 (LISTINO PREZZI PAG. 21)

PAG 114 (LISTINO PREZZI PAG. 22)

fino 5 m di passaggio
230V - 24V
Per uso residenziale e semi-intensivo
Disponibile versione veloce

fino 7,5 m di passaggio
230V - 24V
Per uso semi-intensivo ed intensivo
Disponibile versione veloce

Automazioni per barriere veicolari

BARRIERE
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3 m 24V 2,2"  PASS24NET/V 100

4 m

230V 7,5" PASSNET/L

24V 2,8"  PASS24NET/VR 100

104

24V 6"  PASS24NET/L

24V 2,7"   STOP24NET/V

5 m

230V 7,3" PASSNET/L

100
24V 6"  PASS24NET/L

6 m /
7,5 m

230V 8"  STOPNET/L

104
24V 7,5"   STOP24NET/L

STOP

STOP

PASS

PASS

PASS
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Scegli la lunghezza massima dell’asta
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Barriera elettromeccanica

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

644031  PASSNET/L CONFORME
ALLE NORME 4 e 5 m lenta • NET230N •

- Regolazione velocità e del rallentamento in chiusura e apertura.
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.
- Possibilità di bloccare la programmazione per impedire 

manomissioni dell’impianto.

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi (vedi pag. 112) - versione INOX: disponibile su richiesta
Nota: il buon funzionamento di questo modello è garantito solo con perfetto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

644020 PASS24NET/V CONFORME
ALLE NORME 3 m veloce • • NET24N •

- Regolazione velocità e del rallentamento in chiusura e apertura.
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.
- Possibilità di bloccare la programmazione per impedire 

manomissioni dell’impianto.

644022 PASS24NET/VR CONFORME
ALLE NORME 4 m veloce • • NET24N •

644021 PASS24NET/L CONFORME
ALLE NORME 4 e 5 m lenta • • NET24N •

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi (vedi pag. 112) - versione INOX: disponibile su richiesta
Nota: il buon funzionamento di questo modello è garantito solo con perfetto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

INFORMAZIONI TECNICHE PASSNET/L PASS24NET/V PASS24NET/L PASS24NET/VR

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC 24V DC 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 320 105 105 105

Ciclo di lavoro (manovre/h) 80 290 140 240

N° max manovre in 24 ore 400 1150 700 960

Condensatore incorporato (μF) 8 / / /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 / / /

Tempo di apertura 90°(s) 7,3 2,2 6 2,8

Peso del prodotto con imballo (Kg) 42 41 41 41

Grado di protezione IP34 IP34 IP34 IP34

Barriere 24V DC con quadro di comando ad uso semi intensivo

Barriere 230V AC con quadro di comando ad uso residenziale
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da parete con 
possibilità di funzionamento sincronizzato. 
Portata 20m

Cod. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma EPDM S65 nero (24m)

Cod. 649073
Art. PASS/B
Piastra di fondazione.

Cod. 381744
Art. OMPASS
Omega per aste DEA  art. PASS3 e 
art. PASS4.

Cod. 649140
Art. PASS3
Asta DEA rettangolare verniciata 3000 
x 65h x 38 mm, comprensiva di adesivi 
art. 1012

Cod. 649160
Art. BSF
Braccetto supporto fotocellula

Cod. 644020
Art. PASS24NET/V
Barriera elettromeccanica

Cod. 649181
Art. CLED24
Kit lampeggiante a Led 24V (da installare 
sotto il coperchio)
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Non compatibile con altri accessori nè con la copertura frontale in plastica

Cod. 649000
Art. 1006
Appoggio mobile.

Cod. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore a spirale magnetica 
ad 1 canale

Cod. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore a spirale magnetica 
ad 2 canali

Cod. 649200
Art. BAT/PASS
Kit batterie per PASS composto da 2 
batterie da 4Ah, con relative staffe di 
fissaggio e cavi per il collegamento 
alla centrale.

Cod. 681030
Art. SMF230/2
Semaforo a lampada luci rossa-verde 230V

Cod. 649020
Art. 1010
Appoggio fisso regolabile in altezza.

Cod. 649021
Art. 1010/M
Appoggio fisso regolabile in 
altezza completo di magnete.

Cod. 101004
Art. 1012
Adesivo catarifrangente 
rosso.

Cod. 649250
Art. OMPASS5
Omega con contropiastra di fissaggio 
per aste DEA  art. PASS5

Cod. 381741
Art. OMPASS60
Omega per aste rettangolari 
commerciali 60x30mm

Cod. 649240
Art. PASS5
Asta DEA superleggera verniciata senza adesivi 
catarifrangenti 5000 x 80h x 40 mm. Da utilizzare solo 
con versioni PASSNET/L, PASS/SL, PASS24NET/L, 
PASS24/SL.

Cod. 649172
Art. LEDPASS Striscia a led
Con alimentatore per aste art. PASS3 e 
PASS4 (lunghezza totale 4 m.)

Cod. 649141
Art. PASS4
Asta DEA rettangolare verniciata 4000 
x 65h x 38 mm, comprensiva di adesivi 
art. 1012

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 649073
Art. PASS/B
Piastra di fondazione.

Cod. 381744
Art. OMPASS
Omega per aste DEA  art. PASS3 
e art. PASS4.

Cod. 649160
Art. BSF
Braccetto supporto fotocellula

Cod. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma EPDM S65 nero (24m)

Cod. 649140
Art. PASS3
Asta DEA rettangolare verniciata 
3000 x 65h x 38 mm, 
comprensiva di adesivi art. 1012

Cod. 649180
Art. CLED230
Kit lampeggiante a Led 230V (da 
installare sotto il coperchio)

Cod. 649181
Art. CLED24
Kit lampeggiante a Led 24V (da 
installare sotto il coperchio)

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da 
esterno con due chiavi
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Barriera elettromeccanica

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

645031 STOPNET/L CONFORME
ALLE NORME 6 e 7,5 m lenta • • NET230N • - Fornita con 4 molle

- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.

Barriere 230V AC con quadro di comando ad uso semi intensivo

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi (vedi pag. 116) - versione INOX: disponibile su richiesta.
Per asta 7,5m: aggiungere almeno 1 KIT MOLLA (vedi pag. 115). 

NOTA: Il buon funzionamento di questo modello è garantito solo con un corretto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

COD. EN ALTRE CARATTERISTICHE

645020 STOP24NET/V CONFORME
ALLE NORME 4 m veloce • • • NET24N • - Fornita con 2 molle

- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.

645021 STOP24NET/L CONFORME
ALLE NORME 6 e 7,5 m lenta • • • NET24N •

- Fornita con 4 molle
- Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.

Barriere 24V DC con quadro di comando ad uso intensivo

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi (vedi pag. 116) - versione INOX: disponibile su richiesta.
Per asta 7,5m: aggiungere almeno 1 KIT MOLLA (vedi pag. 115). 

NOTA: Il buon funzionamento di questo modello è garantito solo con un corretto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

INFORMAZIONI TECNICHE STOPNET/L STOP24NET/V STOP24NET/L

Lunghezza asta 4 ÷ 6 m > 6 m 4 m 4 ÷ 6 m > 6 m

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz) 24V DC 24V DC 24V DC

Potenza massima assorbita (W) 500 500 120 120 120

Ciclo di lavoro (manovre/h) 150 125 500 250 170

N° max manovre in 24 ore 1760 1150 4000 2000 1360

Condensatore incorporato (μF) 18 18 / / /

Temperature limite di funzionamento (°C) -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50 -20 ÷ 50

Termoprotezione motore (°C) 150 150 / / /

Tempo di apertura 90°(s) 6,5 8 2,7 5,3 7,5

Peso del prodotto con imballo (Kg) 81 81 79 79 79

Grado di protezione IP34 IP34 IP34 IP34 IP34



284
394423Max 7500

12
88

83
0

98

+ +
4/6mt

+ +
4/6mt

+

+
6mt

+ +
6mt

7,5mt

+
7,5mt

115deasystem.com

B
A

R
R

IE
R

E

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

DIMENSIONI

KIT MOLLA SUPPLEMENTARE PER BARRIERE CON ASTE da 4 a 7,5 m
Il numero di KIT MOLLA da assemblare è differente a seconda del tipo di accessori da montare sull’asta.
La seguente tabella illustra il numero di kit necessari per le diverse situazioni:

Qualsiasi accessorio aggiuntivo

Cod. 649000
Art. 1006
Appoggio mobile.

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in verisone nera art. 
TR2N (pag. 132)

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da parete con 
possibilità di funzionamento sincronizzato. 
Portata 20m

Cod. 649072
Art. STOP/B
Piastra di fondazione.

Cod. 649191
Art. STOP6
Asta DEA rotonda verniciata 6000 
x Ø95mm comprensiva di adesivi 
art. 1012

Cod. 649230
Art. OMSTOP
Omega per aste DEA  art. STOP4 e 
art. STOP6

Cod. 649160
Art. BSF
Braccetto supporto fotocellula

Cod. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma EPDM S65 nero (24m)

Cod. 645021
Art. STOP24NET/L
Barriera elettromeccanica

Cod. 649181
Art. CLED24
Kit lampeggiante a Led 24V (da installare 
sotto il coperchio)

1 kit molla

1 kit molla

1 kit molla

1 kit molla

1 kit molla

2 kit molla
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Aggiungere almeno 1 KIT MOLLA (vedi pag. 115). Non compatibile con siepe art. 1005. 

ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 649000
Art. 1006
Appoggio mobile.

Cod. 649020
Art. 1010
Appoggio fisso regolabile in altezza.

Cod. 649021
Art. 1010/M
Appoggio fisso regolabile in 
altezza completo di magnete.

Cod. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore a spirale magnetica 
ad 1 canale

Cod. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore a spirale magnetica 
ad 2 canali

Cod. 649030
Art. 1008
Asta rettangolare 4000x100x30mm 
da utilizzare con art. 1004 
comprensiva di adesivi 1012

Cod. 681030
Art. SMF230/2
Semaforo a lampada luci rossa-verde 230V

Cod. 101004
Art. 1012
Adesivo catarifrangente 
rosso.

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 662043
Art. LINEAR/B
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con trasmettitore alimentato da 
batterie. Portata 7/15m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 649160
Art. BSF
Braccetto supporto fotocellula

Cod. 381806
Art. OMSTOP30
Omega Stop per asta 
rettangolare 100x30mm

Cod. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma EPDM S65 nero (24m)

Cod. 649072
Art. STOP/B
Piastra di fondazione.

Cod. 649201
Art. BAT/STOP
Kit batterie per STOP (Serie 2 - 24V) 
composto da 2 batterie da 4Ah con 
relative staffe di fissaggio e cablaggio per il 
collegamento alla centrale

Cod. 649230
Art. OMSTOP
Omega per aste DEA  art. STOP4 e 
art. STOP6

Cod. 381801
Art. OMSTOP100
Omega Stop per asta 
rettangolare commerciale 
100x50mm

Cod. 649010
Art. 1004
Snodo per asta pieghevole rettangolare 
100x30mm da utilizzare con art. 1008.
Non compatibile con STOP24NET/V.

Cod. 649180
Art. CLED230
Kit lampeggiante a Led 230V (da 
installare sotto il coperchio)

Cod. 649181
Art. CLED24
Kit lampeggiante a Led 24V (da 
installare sotto il coperchio)

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica da 
esterno con due chiavi

Cod. 649191
Art. STOP6
Asta DEA rotonda verniciata 6000 
x Ø95mm comprensiva di adesivi 
art. 1012

Cod. 649190
Art. STOP4
Asta DEA rotonda verniciata 4000 
x Ø95mm comprensiva di adesivi 
art. 1012

Cod. 649192
Art. STOP7.5
Asta DEA rotonda verniciata 7500 
x Ø95mm comprensiva di adesivi 
art. 1012

Cod. 381802
Art. OMSTOP80
Omega Stop per asta rotonda 
commerciale per Stop Ø80 
x 2mm

Cod. 649171
Art. LED6
Striscia a led + alimentatore per 
asta 6m (Lunghezza totale 13m)

Cod. 386390
Art. 1005
Siepe in alluminio da 2m

Cod. 649220
Art. KIT MOLLA
Kit molla supplementare per barriere 
STOP

Cod. 649170
Art. LED4
Striscia a led + alimentatore per asta 
4m (lungh. tot. 9m). Per aste 7,5m 
ordinare 2 pezzi.

Cod. 649210
Art. OMSTOP75
Omega con contropiastra di fissaggio 
per aste DEA art. STOP7.5
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LIFT

118

Dissuasore 230V AC senza quadro di comando

Dissuasore retrattile idraulico

COD. ALTRE CARATTERISTICHE

650034 LIFT/300-4 • • • 273mm 700mm 4mm - Completo di tubo meccanico
- Struttura estraibile zincata a caldo
- Cassaforma zincata a caldo
- Collettore con sblocco manuale di emergenza
- Diffusori led
- 2 finecorsa
- Pellicola retroriflettente ad alta risposta luminosa

650035 LIFT/300-5 • • • 273mm 700mm 4mm •

650036 LIFT/300-6 • • • 273mm 700mm 12mm

650037 LIFT/300-7 • • • 273mm 700mm 12mm •

Per tutti i modelli: versione INOX disponibile su richiesta.

INFORMAZIONI TECNICHE 300

Tensione di alimentazione motore (V) 230V AC ± 10 % (50/60 Hz)

Potenza assorbita (W) 500

Forza di spinta max (N) 1900

Ciclo di lavoro (manovre/h) 100

N° max manovre consecutive 1200

Condensatore incorporato (μF) 12,5 uF

Temperature limite di funzionamento (°C) 0 ÷ 60

Termoprotezione motore (°C) 140

Tempo minimo di apertura (s) 6,5

Peso del prodotto con imballo (Kg) 98 ÷ 180

Grado di protezione IP54

Resistenza all’urto 29.000 J
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

SCHEMA ELETTRICO

DIMENSIONI

Cod. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore a spirale magnetica ad 1 canale

Cod. 650030
Art. LIFT/300
Dissuasore retrattile idraulico

Cod. 677580
Art. LIFT/QE
Quadro di comando 230V per la gestione 
di 4 dissuasori

Cod. 681030
Art. SMF230/2
Semaforo a lampada luci rossa-verde 230V

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula (2pz).

Cod. 668010
Art. 127
Cartello “Pericolo“

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.
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ACCESSORI SPECIFICI

ALTRI ACCESSORI

Cod. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore a spirale magnetica 
ad 1 canale

Cod. 659030
Art. LIFT/RS
Riconoscitore sonoro mezzi di 
emergenza

Cod. 659040
Art. LIFT/EL
Elettrovalvola con cavo di alimentazione

Cod. 659060
Art. LIFT/RE
Riscaldatore elettrico antigelo

Cod. 659010
Art. LIFT/SA
Segnalatore acustico 230V IP67

Cod. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore a spirale magnetica 
ad 2 canali

Cod. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellula 
(2pz).

Cod. 663030
Art. 102LUX
Selettore a chiave in plastica 
da esterno con due chiavi

Cod. 672580
Art. TR2
Telecomando 
Disponibile anche in versione nera 
Art. TR2N (pag. 118)

Cod. 672590
Art. TR4
Telecomando quadricanale 
Disponibile anche in verisone nera 
art. TR4N (pag. 132)

Cod. 662020
Art. 104MINILUX
Coppia di fotocellule da esterno

Cod. 662030
Art. 104LUX
Coppia di fotocellule da esterno 
orientabile 15°.

Cod. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da 
parete con possibilità di funzionamento 
sincronizzato. Portata 20m

Cod. 681060
Art. COVER
Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B

Cod. 663060
Art. KYO
Selettore a chiave da esterno 
in alluminio

Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

Cod. 664020
Art. PILLY/base
Supporto da cementare per colonnina.

Cod. 664010
Art. PILLY/120
Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellula e 
accessori (2pz).

Cod. 677580
Art. LIFT/QE
Quadro di comando 230V per la gestione 
di 4 dissuasori

Cod. 659020
Art. LIFT/SZ
Serratura a pompa sicurezza, 
sblocco 3 chiavi
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Video Phone System
Il Kit ViDEA è dotato di uno schermo piatto a colori da 7” TABLET DESIGN 
che ben si adatta a tutti gli ambienti e che con il suo ingombro ridotto per-
mette di essere applicato ovunque.
Le unità esterne che lo compongono vengono proposte in due varianti che 
differiscono tra loro per la dimensione e per la presenza o meno della tastiera 
numerica (Digikey), che permette di registrare dei codici di apertura porta.
Robuste e facili da installare, le due unità hanno videocamera con illumina-
zione a led per visione notturna e, nella versione con Digikey, tasti numerici 

retroilluminati, il tutto inserito in un’elegante box di alluminio anodizzato an-
tivandalo.
Il monitor permette la regolazione del volume distinta tra campanello e con-
versazione e tramite la funzione monitoring è possibile attivare la videoca-
mera esterna per effettuare un controllo, senza la necessità di attivare il tasto 
di chiamata.

Unità interna 

VIDEA-M

Seconda unità interna
(opzionale)

Unità esterna
con DigiKey

VIDEA-D

Unità esterna

VIDEA-P

INFORMAZIONI TECNICHE 
UNITÀ INTERNA VIDEA-M

Alimentazione 17V-18V DC

Assorbimento in stand-by ≤200 mA 

Assorbimento a carico ≤550 mA

Risoluzione 1440x234 pixel

Temperatura di utilizzo 0°C ÷ +50°C

Schermo Schermo piatto 7” TFT a colori

Dimensioni 245x160x22 mm

Relè (tasto 1) NO max 24V AC/DC 300mA

Alimentatore

Tensione in ingresso 100-240V / 50 (60) Hz AC

Tensione in uscita 17V dc / 1100 mA

Massimo Consumo 18W

INFORMAZIONI TECNICHE 
UNITÀ ESTERNA DIGIKEY VIDEA-D

Alimentazione 17V-18V DC

Assorbimento a carico ≤100 mA

Illuminazione 0,05 Lux

Risoluzione 420 TVL

Angolo di visione 72°

Temperatura di utilizzo  -20°C ÷ +55°C

Grado di protezione IP65

Materiale del box alluminio anodizzato

Relè (tasto 2)
NC/NO max 24V AC/DC 

500mA
Dimensioni 75x190x45 mm

INFORMAZIONI TECNICHE 
UNITÀ ESTERNA VIDEA-P

Alimentazione 17V-18V DC

Assorbimento a carico ≤100 mA

Illuminazione 0,05 Lux

Risoluzione 420 TVL

Angolo di visione 72°

Temperatura di utilizzo  -20°C ÷ +55°C

Grado di protezione IP65

Materiale del box alluminio anodizzato

Relè (tasto 2)
NC/NO max 24V AC/DC 

500mA
Dimensioni 58x135x39 mm

COD. DESCRIZIONE

666040 KIT VIDEA100 Kit composto da monitor (VIDEA-M) + unità esterna (VIDEA-P) + alimentatore. Nota: lunghezza max. cavo di 
collegamento 70 m 1,70

666041 KIT VIDEA100K Kit composto da monitor (VIDEA-M) + unità esterna con Digikey (VIDEA-D) + alimentatore. Nota: lunghezza 
max. cavo di collegamento 70 m 2,00

666050 VIDEA-M Monitor a colori piatto da 7” con alimentatore 0,90
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Radiocomando
multicanale 

TR-PLUS

Radiocomandi
standard 2Ch-4Ch

Dip-switch o HCS*

*(il primo radiocomando memorizzato 
determina il tipo di codifica del 220H)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

INFORMAZIONI TECNICHE 220H

Tensione di alimentazione 250V ~

Temperatura di immagazzinamento -40 ÷ +100°C

Temperatura di funzionamento -20 ÷ +55°C

Dimensioni 36x42x21mm

INFORMAZIONI TECNICHE TR-PLUS

Frequenza operativa 433,92MHz

Codifica HCS Rolling code

Dimensioni 120x66x12mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ALLA TEMPERATURA DI +25°C

Parametro Min. Tipico Max. Note

Tensione di alimentazione (VAC – 50/60Hz) 100V 250V

Potenza assorbita (Standby – solo ricezione) 0,3W

Potenza assorbita (1 relè attivo) 0,8W

Potenza assorbita (2 relè attivi) 1,4W

Frequenza operativa 433,92Mhz

Portata in spazio libero 150m

Portata in ambiente interno 20m

Nr. trasmettitori memorizzabili 30

Tempo di accensione 2s

Tempo di attuazione comando 0,5s

Portata max contatti uscita VAC 5A / 250V (1250W)
carico resistivo 
(illuminazione)*

2A / 250V (500W)
carico reattivo 

(motore)

Grado di protezione IP20

*per pilotare lampade fluorescenti richiede un relè ausiliare

COD. DESCRIZIONE

675590 220-H Mini ricevitore 2CH da incasso (1 unità)

675591 220-5H Mini ricevitore 2CH da incasso (5 unità)

672620 TR-PLUS Radiocomando multicanale

Mini centrale ricevente da incasso
La domotica entra a casa tua con questa mini centrale totalmente program-
mabile per l’automatizzazione di qualsiasi dispositivo home-automation. Il 
comando può essere gestito via radio o via filare (pulsanti o interruttori).
Tapparelle, tende da sole, luci, serrature elettriche, sistemi d’irrigazione etc. 
possono essere automatizzati in forma semplice e comoda.

Di dimensioni ridotte, questa mini centrale può essere installata ovunque. 
Da un unico radiocomando multicanale si potrà attivare ciascuna centrale in 
maniera indipendente o centralizzata.
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114 Green energy

115 DE@NET

116 Quadri di comando serie norma
Quadri di comando serie start
Kit batterie ricaricabili

117 Box per quadri di comando
Ricevitori
Accessori ricevitori

118 Radiocomandi

119 Sistemi transponder
Interfaccia Master
Selettore digitale
Pulsantiera
Selettore a chiave

120 Fotocellule
Colonnine
Rilevatori di masse metalliche

121 Lampeggianti
Serrature ed accessori

122 Sistemi ed accessori di sicurezza
Coste meccaniche

Coste resistive

Coste passive

123 Sistema di trasmissione radio
Misuratore forze d'impatto

ACCESSORI
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QUADRI DI COMANDO SERIE NET
Per la realizzazione di impianti ed installazioni conformi alle norme EN12453-EN12445

COD. Descrizione

677610  NET230N/C

Quadro di comando universale con box programmabile mediante display per 
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico.
Selezione in un solo step del tipo di automatismo utilizzato (SCORR/BATT/
BASCUL/BARRIERA/SEZ ), con configurazione automatica di tutti gli ingressi/
uscite e delle opzioni di funzionamento ottimali. Preconfigurata in fabbrica come 
battente.
Possibilità di regolazione di 75 parametri di funzionamento quali: forza, velocità 
corsa, velocità e durata del rallentamento, sensibilità sensore antischiacciamento, 
possibilità di bloccare la programmazione per impedire manomissioni 
dell’impianto, tipo di funzionamento di ciascun ingresso, ecc. Procedura di 
apprendimento della corsa semplificata.  Ricevitore radio 433MHz incorporato 
per max 100 radiocomandi (codifica rolling code o fisso).

677600 NET230N Solo circuito elettronico

677611 NET230N/PROBOX Scheda NET230 montata su piastra con canalette e guida DIN per utilizzo su  
art. STEELBOX

COD. Descrizione

678261   NET24N/C

Quadro di comando universale con box programmabile mediante display per 
automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza encoder magnetico. 
Selezione in un solo step del tipo di automatismo utilizzato (SCORR/BATT/BASCUL/
BARRIERA/SEZ ), con configurazione automatica di tutti gli ingressi/uscite e delle 
opzioni di funzionamento ottimali. Preconfigurata in fabbrica come battente.
Possibilità di regolazione di 75 parametri di funzionamento quali: forza, velocità 
corsa, velocità e durata del rallentamento, sensibilità sensore antischiacciamento, 
possibilità di bloccare la programmazione per impedire manomissioni dell’impianto, 
tipo di funzionamento di ciascun ingresso, ecc. Procedura di apprendimento della 
corsa semplificata.  Ricevitore radio 433MHz incorporato per max 100 radiocomandi 
(codifica rolling code o fisso).

678263 NET24N/C250 NET24N con trasformatore 250W per utilizzo in abbinamento a motori REV predisposti 
per Iron Box.

678251 NET24N Solo circuito elettronico

678264 NET24N/PROBOX Scheda NET24 con trasformatore montata su piastra con canalette e guida DIN per 
utilizzo su  art. STEELBOX

COD. Descrizione

678271 NET724N Quadro di comando per motori Advance

COD. Descrizione

677620   NET-EXPANSION

Scheda di espansione 6 ingressi - 8 uscite per centrali di comando serie NET. Nuove 
funzionalità attivabili  nelle centrali NET per l’utilizzo di questa scheda di espansione 
tra cui: input analogici o resistivi, controllo semaforico, controllo bussola, contatto 
allarme con chiusura automatica in mancanza di alimentazione, spia cancello aperto 
con frequenza variabile in apertura/chiusura. (cavo lungh. 300mm + distanziatori). 
Compatibile solo con quadri di comando SERIE NET, con porta seriale 
(NET230N e NET24N da versione 30, NET724N da versione 1).

677621   NET-EXPANSION/C Scheda di espansione NET-EXPANSION con scatola e cavo lungo 1000 mm.
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COD. Descrizione

677140 400RR/C

Quadro di comando (con box 100G) programmabile mediante display per cancelli scorrevoli trifase 
400V o monofase 230V, controllo motore ad encoder, sensore anti schiacciamento, ricevitore 
radio 433 Mhz incorporato, codifica rolling code/codice fisso, regolazione della velocità e del 
rallentamento in apertura e chiusura, dispositivo di frenata anti-inerzia.

677130 400RR Solo circuito elettronico 

COD. Descrizione

677140 400RR/
PROBOX

Scheda 400RR  montata su piastra con canalette e guida DIN per utilizzo su  art. STEELBOX

677161 202RR/C
Quadro di comando (con box 100G) programmabile mediante display per cancelli battenti 
a 1 o 2 motori in 230 V, sensore antischiacciamento, ricevitore radio 433 Mhz incorporato, 
codifica rolling code/dip switch, regolazione della velocità e del rallentamento in apertura 
e chiusura. PREDISPOSTA PER MOTORI CON ENCODER.

677171 202RR Solo circuito elettronico 

677570 203RR/C
Quadro di comando (con box 100G) programmabile mediante display per cancelli 
scorrevoli e basculanti 230V, controllo motore a encoder, sensore antischiacciamento, 
ricevitore radio 433 Mhz incorporato, con codifica rolling code/dip switch, regolazione 
della velocità e del rallentamento in apertura e chiusura e rilevazione ostacoli.

677070 203RR Solo circuito elettronico 

678070 224RR/C
Quadro di comando (con box 100GR) programmabile mediante display per cancelli 
a battente in 24V, 1 o 2 motori, sensore antischiacciamento, ricevitore radio 433 Mhz 
incorporato, con codifica rolling code/dip switch, box e trasformatore inclusi, regolazione 
della velocità e del rallentamento in apertura e chiusura.

678190 224RR Solo circuito elettronico 

678230 724RR Quadro di comando per motore SPAZIO 702S

678200  124RRZ Quadro di comando per motore SPAZIO 703S

COD. Descrizione

677120 212E/C
Quadro di comando (con box 100G) per automazioni ad 1 o 2 motori 230 V completo 
di ricevitore radio 433 Mhz, autoapprendimento dei tempi di lavoro, regolazione 
elettronica della forza, ingresso controllato per dispositivi di sicurezza esterni.

677110 212E Solo circuito elettronico

COD. Descrizione

677540 211ER/C

Quadro di comando (con box 100A) per motore 230Vac per l’automazione di 
serrande avvolgibili. Logica di funzionamento selezionabile (passo-passo, apre/
chiude separati, uomo presente), tempo di lavoro programmabile e con ricevitore 
radio 433 Mhz. incorporato 

COD. Descrizione

677560 SSE12/C
Contatto temporizzato da utilizzare per il pilotaggio di elettromagneti e/o per altri 
usi generici (luci di cortesia, semafori, ecc.) in box 100A e con ricevitore radio 433 
Mhz. incorporato

QUADRI DI COMANDO SERIE START

QUADRI DI COMANDO SERIE NORMA
Per la realizzazione di impianti ed installazioni conformi alle norme EN12453-EN12445
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COD. Descrizione

679210 STEELBOX

Cassetta in acciaio verniciato  con serratura 
a chiave per installazioni  di  quadri di 
comando ed altri dispositivi (dim 400 x h300 
x 200 mm). La chiave è compatibile con le 
serrature di tutti gli sblocchi dei motori Dea.

COD.

679130 100A

Cassetta in ABS 
autoestinguente da 
inserire nei motori 

scorrevoli Livi oppure da 
fissare a parete.

(dim.113 x h190 x 65 mm)

COD.

679060 100G

Cassetta PVC DEA.
(dim. 180 x h265 x 90 

mm)

COD.

679070 100GR

Cassetta PVC DEA
con coperchio rialzato.
(dim. 180 x h265 x 130 

mm)

COD.

679180 100GP

Coperchio cablato con 
pulsanti.

(dim. 180 x h265 mm)

COD.

679140 100GG

Cassetta grande di protezione 
100G e 100GR in materiale 
ABS autoestinguente IP55.

(dim. 250 x h350 x 175 mm)

BOX PER QUADRI DI COMANDO

Esempio di installazione 
con scheda NET e 
NET-EXPANSION

COD. Descrizione

677530 MEMONET

Dispositivo per il salvataggio dati dei quadri di comando (parametri e memoria 
radiocomandi), con interfaccia usb; l’interfaccia usb ed il software di gestione ME-
MONET permettono di archiviare i dati di più installazioni e se necessario di copiarli 
su nuove centrali. Compatibile solo con quadri di comando SERIE NET, con 
porta seriale (NET230N e NET24N da versione 30, NET724N da versione 1).

Descrizione

MEMOSOFT

Software per l’archiviazione e la gestione del database delle installazioni. Assieme al dispositivo 
MEMONET permette di gestire e recuperare i dati di più installazioni e se necessario di copiarli 
su nuove centrali.
Scaricabile dal sito www.deasystem.com

DISPOSITIVI PER CENTRALI NET E RICEVITORI

deasystem.com
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COD. Descrizione

629290 BAT Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V (1,2Ah per motori in 24V), con relative 
staffe di fissaggio e cablaggio per il collegamento alla centrale

649200 BAT PASS Kit batterie per PASS composto da 2 batterie da 4Ah, con relative staffe di fissaggio e 
cablaggio per il collegamento alla centrale

649201 BAT/STOP Kit batterie per STOP (Serie 2 - 24V) composto da 2 batterie da 4Ah con relative staffe di 
fissaggio e cablaggio per il collegamento alla centrale

639590 BAT/ADV Kit batterie per ADVANCE

KIT BATTERIE RICARICABILI

COD. Descrizione

675600 271/2
Ricevitore esterno bicanale 433 MHz con capacità di memorizzare 1000 trasmettitori ed  asse-
gnazione dei tasti indipendente per ciascun radiocomando e relé. Alimentazione 12V/24V AC/DC, 
assorbimento massimo 0,5A/30Vdc, fornito con box art.100F (scatola da interno).

675601 271/2/868
Ricevitore esterno bicanale 868 MHz con capacità di memorizzare 1000 trasmettitori ed  asse-
gnazione dei tasti indipendente per ciascun radiocomando e relé. Alimentazione 12V/24V AC/DC, 
assorbimento massimo 0,5A/30Vdc, fornito con box art.100F (scatola da interno).

COD. Descrizione

679160 100F Scatola da interno per ricevitore art. 271/2 

COD. Descrizione

679010 BOX/A Scatola da esterno per ricevitore con antenna per art. 271/2

COD. Descrizione

179004 240 Antenna accordata 433 Mhz

179006 240E Antenna supplementare per motori Spazio.

RICEVITORI

ACCESSORI RICEVITORI

GREEN ENERGY

GREEN
ENERGY

SOLAR PANEL

COD. Descrizione

681053 GREEN
ENERGY/N

Sistema di alimentazione solare utilizzabile per le applicazioni con la centrale di 
comando NET24N. Kit composto da: box con batteria a tampone 18 Ah e cicuito 
di controllo carica batteria. Non è incluso il pannello solare.

681054 SOLAR
PANEL/XL

Pannello solare da 30Wp. Possibilità di installare fino a 2 pannelli (staffa da muro 
inclusa). Dim. 390x660x25mm

Consultare il manuale per il dimensionamento del numero di pannelli a seconda della radiazione solare giornaliera durante l’arco dell’anno.
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Trasmettitori Rolling Code
COD. Alimentazione Frequenza Portata Tipo Codifica Canali

672580 TR2 Pila alkalina 12V 433,92 MHz SAW 250-300m* HCS rolling-code** 2

672590 TR4 Pila alkalina 12V 433,92 MHz SAW 250-300m* HCS rolling-code** 4

672583 TS2/868 Pila alkalina 12V 868 MHz SAW 250-300m* HCS rolling-code** 2

672592 TS4/868 Pila alkalina 12V 868 MHz SAW 250-300m* HCS rolling-code** 4

* in spazio aperto   ** personalizzabile

COD. Alimentazione Frequenza Portata Tipo Codifica Canali

672584 TR2N Pila alkalina 12V 433,92 MHz SAW 250-300m* HCS rolling-code** 2

672593 TR4N Pila alkalina 12V 433,92 MHz SAW 250-300m* HCS rolling-code** 4

* in spazio aperto   ** personalizzabile

Clip MIO
COD. Descrizione

679190 clip mio Supporto per trasmettitore MIO - Confezione da 5 pezzi completi di adesivo

Bicanale MIO
TR2

Bicanale MIO
TR2N

Quadricanale MIO
TR4

Quadricanale MIO
TR4N

Trasmettitori Clonabili

COD. Alimentazione Frequenza Portata Codifica di default Canali

671570 TD2 Pila alkalina 12V 433,92 MHz SAW 250-300m* Codice fisso 12bits 2

671580 TD4 Pila alkalina 12V 433,92 MHz SAW 250-300m* Codice fisso 12bits 4

Radiocomandi clonabili tramite trasmissione da telecomando master (dip switch o rolling code) 
compatibili con i ricevitori Dea System

* in spazio aperto

Bicanale MIO
TD2

Quadricanale MIO
TD4

RADIOCOMANDI
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COD. Descrizione

663400 PULSY Pulsantiera apre (N.O.) / stop (N.C.). I
P40 - Max 1 A

COD. Descrizione

663280 DIGIRAD Digikey radio

DIGIRAD

SELETTORE DIGITALE

PULSANTIERA

CONTROLLO ACCESSI

COD. DESCRIZIONE

663310 DigiPRO Digikey via cavo con lettore di prossimità

663311 DigiSLIM Digikey via cavo con lettore di prossimità

673001 CardPROX Tessera di prossimità con transponder neutra

673011 CoinPROX Token di prossimità con transponder 
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COD. Descrizione

662020 104MINILUX Coppia di fotocellule mini da esterno. Portata max 20 m.

662030 104LUX Coppia di fotocellule da esterno orientabile 15°. Portata max 20 m.

COD. Descrizione

664000 PILLY/60 Colonnina per fotocellula da 55 cm. (2pz).

664010 PILLY/120 Colonnina per fotocellula e accessori da 100 cm. (2pz).

664020 PILLY/base Supporto da cementare per colonnina.

COD. Descrizione

662043 LINEAR/B Coppia di fotocellule orientabili con trasmettitore alimentato da 
batteria. Portata 7/15 M.

662044 LINEAR Coppia di fotocellule orientabili da parete con possibilità di 
funzionamento sincronizzato. Portata 20m

662047 LINEAR/SHELD Coppia di fotocellule LINEAR con copertura antivandalica art. COVER

COD. Descrizione

649160 BSF Braccetto supporto fotocellula

681060 COVER Copertura antivandalica in alluminio 
per fotocellula LINEAR e LINEAR/B (2 pz.)

COD. Descrizione

667061 LOOP230/1 Rilevatore di spira magnetica a 1 canale

667071 LOOP230/2 Rilevatore di spira magnetica a 2 canali

FOTOCELLULE, COLONNINE E RILEVATORI MASSE METALLICHE

COD. Description

663030 102LUX Selettore a chiave da esterno in plastica con 2 chiavi

663060 KYO Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

SELETTORE A CHIAVE

PILLY 60 - 120 PILLY base

COVER
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COD. Descrizione

662070 104SEZ
Coppia di fotocellule e sistema brevettato per la protezione totale delle 

porte sezionali: evitano di fare le prove di impatto
 richieste dalla normativa.

SISTEMI DI SICUREZZA PER PORTE SEZIONALI

COD. Descrizione

661062 LED230AI Lampeggiante LED 230V con antenna integrata.

661082 LED24AI Lampeggiante LED 24V con antenna integrata.

649180 CLED230 Kit lampeggiante a LED 230V per barriere STOP e PASS

649181 CLED24 Kit lampeggiante a LED 24V per barriere STOP e PASS

LAMPEGGIANTI

COD. Descrizione

136006 110V Elettroserratura verticale vuota (senza cilindro Europeo)
completa di incontro a terra.

136043 T-V Piastra tettoia per montaggio elettroserratura in verticale

136005 D Doppio cilindro Europeo.

136004 M 1/2 cilindro Europeo.

136024 110O Elettroserratura orizzontale completa di serratura ed
incontro orizzontale.

136042 T-O Piastra tettoia per montaggio elettroserratura in orizzontale (fornita 
con spesso per incontro)

665000 BLINDOS Contenitore di sicurezza in alluminio con cilindro europeo 
predisposto per sblocco a cavo

665010 BLINDO Contenitore di sicurezza in alluminio con cilindro europeo vuoto

SERRATURE ED ACCESSORI
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COSTE MECCANICHE

COSTE CONDUTTIVE (CONFORMI ALLA EN12978)*

COD. Descrizione

171002 130 (1,2 m.)
Costa meccanica per porta basculante

(fornita senza tappi laterali Art. 134D e 134S)
171003 131 (1,8 m.)

COD. Descrizione

171034 C-16 Costa meccanica da 1,6m

171035 C-20 Costa meccanica da 2m

COD. Descrizione

171044 CC-20 Costa conduttiva 8,2 KΩ da 2m

171045 CC-25 Costa conduttiva 8,2 KΩ da 2,5m

COD. Descrizione

667053 SOFT3 Profilo in alluminio e gomma per la riduzione della forza d’impatto 
per porte scorrevoli e battenti (12m)

667051 SOFTP Profilo in alluminio e gomma per la riduzione  delle forze d’impatto 
per porte basculanti (24m)

321810 GSOFTP Profilo in gomma EPDM S65 nero (24m)

COSTE PASSIVE

COSTE RESISTIVE (CONFORMI ALLA EN12978)*
COD. Descrizione

171038 CR-16 Costa resistiva 1,6 m.

171039 CR-20 Costa resistiva 2 m.

171040 CR-25 Costa resistiva 2,5 m.

171031 121N Costa resistiva da 0,90m per IronBox

SISTEMI ED ACCESSORI DI SICUREZZA

COD. Descrizione

171046 135/2 Scheda di controllo con 2 canali per la cerificazione delle coste 
conduttive (fino a 4 coste, 2 per canale) o resistive (in serie)

*Le coste resistive e conduttive sono conformi alla EN12978 in abbinamento alla scheda art. 135/2

*Le coste resistive e conduttive sono conformi alla EN12978 in abbinamento alla scheda art. 135/2
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Dimensioni 280 mm x 80 mm x 50 mm (LxPxH) ± 5%

Peso 1,6 Kg ± 10%

Alimentazione pila Standard 9V

Interfaccia Seriale RS 232 o USB

Visualizzazione (2+4) Display LED a 7 segmenti LED rossi

Intervallo acq.Forza 6 sec. sampling 1Ksmp/s

COD. DESCRIZIONE

681000 Speed Force Speed Force con software, certificato di calibrazione e cavo USB

681010 Prolunga Prolunga per cancelli scorrevoli

681011 Prolunga ang. Prolunga angolare per cancelli battenti e porte basculanti

Speed Force: apparecchio per la  misurazione delle forze d’impatto 
Conforme alle nuove norme UNI EN 12453 e UNI EN 12445

Dimensioni

Corrente assorbita max. 100mA

Misura forza 0 ÷ 2000N (blocco meccanico 2100N)

Precisione da 0 a 400 N 1% F.S.

Precisione da 400 a 1000 N 2% F.S.

Precisione da 1000 a 1400 N 4% F.S.

Precisione da 1400 a 2000 N 5% F.S.

MISURATORE FORZE D'IMPATTO

SISTEMI ED ACCESSORI DI SICUREZZA

Informazioni Tecniche

SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO

COD. Description

672920 D-BAND-KIT Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 Mhz, per la comunica-
zione delle coste resistive o meccaniche verso il quadro di comando.

672901 D-BAND-TX Trasmettitore a batteria (2x3V DC tipo CR2032).  
Dimensioni: 183x51x36 mm.

COD. Descrizione

668010 127 Cartello di segnalazione pericolo.

COD. Descrizione

681030 SMF230/2 Semaforo a lampada luci rossa-verde 230V
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INDICE PRODOTTI

COD. FAMIGLIA COD. FAMIGLIA

0/351-0/651 350360 ACCESSORI 52

0/352-0/652 629070 ACCESSORI 52

0/353-0/653 629080 ACCESSORI 52

100 621250 GHOST100 66

123 171001 ACCESSORI 122

124 171000 ACCESSORI 122

125 171030 ACCESSORI 122

127 668010 ACCESSORI 122

1008 649030 ACCESSORI 106

 124RRZ 678200 ACCESSORI 116

100/24 621260 GHOST100 66

100/24CL 621262 GHOST100 66

100/24EN 621261 GHOST100 66

100/24EN/CL 621263 GHOST100 66

100/CL 621252 GHOST100 66

100/EN 621251 GHOST100 66

1004 649010 ACCESSORI 106

1005 386390 ACCESSORI 106

1006 649000 ACCESSORI 102

100A 679130 ACCESSORI 117

100EN/CL 621253 GHOST100 66

100F 679160 ACCESSORI 117

100G 679060 ACCESSORI 117

100GG 679140 ACCESSORI 117

100GP 679180 ACCESSORI 117

100GR 679070 ACCESSORI 117

100N 171031 ACCESSORI 122

1010 649020 ACCESSORI 102

1010/M 649021 ACCESSORI 102

1010/M 649021 ACCESSORI 106

1012 101004 ACCESSORI 102

102LUX 663030 ACCESSORI 119

104LUX 662030 ACCESSORI 120

104MINILUX 662020 ACCESSORI 120

104SEZ 662070 ACCESSORI 120

110O 136024 ACCESSORI 121

110V 136006 ACCESSORI 121

111 619000 ACCESSORI 28

112 126001 ACCESSORI 28

113 126000 ACCESSORI 28

115 629003 ACCESSORI 68

115I 629013 ACCESSORI 68

116 126008 ACCESSORI 36

116G 629021 ACCESSORI 68

118 629031 ACCESSORI 68

123N 171028 ACCESSORI 122

125N 171029 ACCESSORI 122

130 171002 ACCESSORI 122

131 171003 ACCESSORI 122

1503E 613220 GULIVER 34

18/IB 613302 IRONBOX 38

18NET 613300 GULIVER 34

18NET/M 613301 GULIVER 34

200 621000 GHOST200 46

240 179004 ACCESSORI 117

251 675500 ACCESSORI 117

200/24 621020 GHOST200 46

200/24CL 621050 GHOST200 46

200/CLEN 621070 GHOST200 46

200/EN 621060 GHOST200 46

200CL 621040 GHOST200 46

200L 621010 GHOST200 46

202RR 677171 ACCESSORI 116

202RR/C 677161 ACCESSORI 116

203RR 677070 ACCESSORI 116

203RR/C 677570 ACCESSORI 116

211ER/C 677540 ACCESSORI 116

212E 677110 ACCESSORI 116

212E/C 677120 ACCESSORI 116

215 629000 ACCESSORI 72

215I 629010 ACCESSORI 72

216 629020 ACCESSORI 72

218 629030 ACCESSORI 72

224RR 678190 ACCESSORI 116

224RR/C 678070 ACCESSORI 116

240E 179006 ACCESSORI 117

25/IB 613219 IRONBOX 38

251/2* 675510 ACCESSORI 117

251/2/868* 675501 ACCESSORI 117

25RRT 613210 GULIVER 34

25RRT/M 613221 GULIVER 34

25RRTF 613215 GULIVER 34

261/2 675540 ACCESSORI 117

351/SC 627000 LOOK 46

351EN/SC 627012 LOOK 46

352/SC 627021 LOOK 46

353/SC 627031 LOOK 46

354/SC 627041 LOOK 46

355/SC 627053 LOOK 46

355EN/SC 627052 LOOK 46

356/SC 627061 LOOK 46

357/SC 627071 LOOK 46

358/SC 627081 LOOK 46

371/SC 627090 LOOK 46

371E/SC 627092 LOOK 46

371EN/SC 627102 LOOK 46

372/SC 627111 LOOK 46

373/SC 627123 LOOK 46

373EN/SC 627124 LOOK 46

374/SC 627131 LOOK 46

400RR 677130 ACCESSORI 116

400RR/C 677140 ACCESSORI 116

403E 614110 LIVI 26

450 619040 ACCESSORI 28
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COD. FAMIGLIA COD. FAMIGLIA

451 619041 ACCESSORI 32

460 619010 ACCESSORI 28

502 623120 LIVI502 58

5/24NET/F 614121 LIVI 26

502/24 623180 LIVI502 58

502/24EN 623181 LIVI502 58

502EN 623121 LIVI502 58

502L 623140 LIVI502 58

502R 623130 LIVI502 58

502R/EN 623131 LIVI502 58

550/24EN 623421 LIVI550PL 94

550/24PL/F 623420 LIVI550PL 94

550PL 623410 LIVI550PL 94

550PL/F 623400 LIVI550PL 94

550PL/SF 639540 ACCESSORI 96

550PLEN 623411 LIVI550PL 94

560A 629130 ACCESSORI 60

560BD 629110 ACCESSORI 60

560BS 629120 ACCESSORI 60

560BT 629190 ACCESSORI 79

560BV 629140 ACCESSORI 60

560F-960F 639111 ACCESSORI 79

560M 629100 ACCESSORI 60

560P 380960 ACCESSORI 60

580 629170 ACCESSORI 64

580A 629160 ACCESSORI 64

580L 381070 ACCESSORI 64

580M 629200 ACCESSORI 64

580V 381060 ACCESSORI 64

602 624000 OLI 50

603 624010 OLI 50

604 624020 OLI 50

605 624030 OLI 50

606 624040 OLI 50

602L 624050 OLI 50

603L 624060 OLI 50

604L 624070 OLI 50

605L 624080 OLI 50

606L 624090 OLI 50

6NET 614140 LIVI 26

714 485071 SPAZIO 80

728 485074 SPAZIO 80

731 485072 SPAZIO 80

736 485073 SPAZIO 80

702S 485092 SPAZIO 80

703S 485101 SPAZIO 80

720 639300 ACCESSORI 82

721B 639320 ACCESSORI 82

721C 639330 ACCESSORI 82

721M 639311 ACCESSORI 82

722 639340 ACCESSORI 82

723 639350 ACCESSORI 82

724 381170 ACCESSORI 82

724RR 678230 ACCESSORI 116

725 639380 ACCESSORI 82

760C 639370 ACCESSORI 82

761C 639371 ACCESSORI 82

762C 639372 ACCESSORI 82

8/24NET/F 615161 LIVI 26

800C/ACC 639000 ACCESSORI 92

800C/CZ38 639030 ACCESSORI 92

800C/F 639020 ACCESSORI 92

800C/TEN 639010 ACCESSORI 92

803E 615150 LIVI 26

902/24EN 633174 LIVI902 76

902/24EN/BF 633175 LIVI902 76

902EN 633360 LIVI902 76

902EN/BF 633351 LIVI902 76

902R 633120 LIVI902 76

902R/EN/F 633121 LIVI902 76

905/24NET 633430 LIVI902 76

905/24NET/BF 633432 LIVI902 76

905/24NETP 633431 LIVI902 76

905/24NETP/BF 633433 LIVI902 76

905NET 633410 LIVI902 76

905NET/BF 633412 LIVI902 76

905NET/IP 633414 LIVI902 76

905NET/P 633411 LIVI902 76

905NETP/BF 633413 LIVI902 76

950 639040 ACCESSORI 79

950BS 639360 ACCESSORI 79

950V 639140 ACCESSORI 79

950VR 639144 ACCESSORI 79

951 639050 ACCESSORI 79

951V 639150 ACCESSORI 79

951V 639151 ACCESSORI 79

952BL 639070 ACCESSORI 79

953C 380360 ACCESSORI 79

953N 380370 ACCESSORI 79

953NL 380380 ACCESSORI 79

954 639080 ACCESSORI 79

954D 639390 ACCESSORI 79

954L 639081 ACCESSORI 79

954V 639160 ACCESSORI 79

955 380560 ACCESSORI 79

955V 380990 ACCESSORI 79

960C 639100 ACCESSORI 79

960K 639090 ACCESSORI 79

960M 639170 ACCESSORI 79

960ME 639171 ACCESSORI 79

960PN 639121 ACCESSORI 79

9NET 615180 LIVI 26

ANGOLO 24NET/1 626000 ANGOLO 62

ANGOLO 24NET/2 626010 ANGOLO 62
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BAT 629290 ACCESSORI 116

BAT PASS 649200 ACCESSORI 116

BATT/STOP 649201 ACCESSORI 106

BLINDO 665010 ACCESSORI 121

BLINDOS 665000 ACCESSORI 121

BOX 679000 ACCESSORI 117

BOX/A 679010 ACCESSORI 117

BSF 649160 ACCESSORI 120

CG 639500 ACCESSORI 92

CHARGER 681051 ACCESSORI 114

CLED230 649180 ACCESSORI 121

CLED24 649181 ACCESSORI 121

CLIP MIO 679190 ACCESSORI 118

COIN/5 673010 ACCESSORI 119

COL 515 629250 ACCESSORI 44

COVER 681060 ACCESSORI 120

CS320 629340 LOOK 46

CS520 629341 LOOK 46

D 136005 ACCESSORI 121

DIGINET 663270 ACCESSORI 119

DIGIRAD 663280 ACCESSORI 119

GEKO 628000 GEKO 54

GEKO/2 628010 GEKO 54

GEKO/BA 629260 ACCESSORI 56

GEKO/BL 629262 ACCESSORI 56

GEKO/BLA 629263 ACCESSORI 56

GEKO/BS 629261 ACCESSORI 56

GEKO/SF 629280 ACCESSORI 56

GREEN ENERGY 681050 ACCESSORI 114

GSOFTP 321810 ACCESSORI 122

IRONBOX 619080 IRON BOX 38

KIT 100/24NET 621610 KIT GHOST100 21

KIT 100/NET 621600 KIT GHOST100 21

KIT 100EN/24NET 621611 KIT GHOST100 21

KIT 100EN/NET 621601 KIT GHOST100 21

KIT 100I/24NET 621612 KIT GHOST100 21

KIT 100I/NET 621602 KIT GHOST100 21

KIT 200/24NET 621590 KIT GHOST200 22

KIT 200/I/NET 621582 KIT GHOST200 22

KIT 200/NET 621580 KIT GHOST200 22

KIT 200EN/NET 621581 KIT GHOST200 22

KIT 200I/24NET 621592 KIT GHOST200 22

KIT 351EN/NET 627631 KIT LOOK 16

KIT 351NET 627630 KIT LOOK 16

KIT 355EN/NET 627641 KIT LOOK 16

KIT 355NET 627640 KIT LOOK 16

KIT 371E/NET 627652 KIT LOOK 16

KIT 371EN/NET 627651 KIT LOOK 16

KIT 371NET 627650 KIT LOOK 16

KIT 373EN/NET 627661 KIT LOOK 16

KIT 373NET 627660 KIT LOOK 16

KIT 5/24NET/F 614672 KIT LIVI 14

KIT 502/24NET 623670 KIT LIVI502 19

KIT 502/NET 623660 KIT LIVI502 19

KIT 502EN/24NET 623671 KIT LIVI502 19

KIT 602NET 624640 KIT OLI 17

KIT 603NET 624641 KIT OLI 17

KIT 604NET 624642 KIT OLI 17

KIT 605NET 624643 KIT OLI 17

KIT 606NET 624644 KIT OLI 17

KIT 6NET 614670 KIT LIVI 14

KIT 702 636000 KIT SPAZIO 23

KIT 703 636010 KIT SPAZIO 23

KIT 8/24NET/F 615642 KIT LIVI 14

KIT 905/NET/BF 633500 KITLIVI902 18

KIT 9NET 615640 KIT LIVI 14

KIT ANGOLO 626560 KIT ANGOLO 20

KIT AVV 639550 ACCESSORI 79

KIT CLIMB 629350 ACCESSORI 56

KIT GEKO 628500 KIT GEKO 18

KIT LIVI 500P/NET 623680 KIT LIVI500 18

KIT MAC/24NET 625660 KIT MAC 15

KIT MAC/EN/24NET 625661 KIT MAC 15

KIT MAC/EN/NET 625651 KIT MAC 15

KIT MACNET 625650 KIT MAC 15

KIT MOLLA 649220 ACCESSORI 106

KIT SALD 639551 ACCESSORI 79

KIT 502EN/NET 623662 KIT LIVI502 19

KYO 663060 ACCESSORI 119

L19 639410 ACCESSORI 92

LAC19 639430 ACCESSORI 92

LATO/SF 639530 ACCESSORI 92

LATO220/CEN 637011 LATO 90

LATO220/EN 637001 LATO 90

LATO220NET 637050 LATO 90

LATO220NET/C 637051 LATO 90

LATO400CEN 637041 LATO 90

LATO400EN 637031 LATO 90

LATOM 639480 ACCESSORI 92

LBA25 639450 ACCESSORI 92

LBA40 639440 ACCESSORI 92

LE 639420 ACCESSORI 92

LED230AI 661062 ACCESSORI 121

LED24AI 661082 ACCESSORI 121

LED4 649170 ACCESSORI 106

LED6 649171 ACCESSORI 106

LEDPASS 649172 ACCESSORI 102

LIFT/300-4 650034 LIFT 108

LIFT/300-5 650035 LIFT 108

LIFT/300-6 650036 LIFT 108

LIFT/300-7 650037 LIFT 108

LIFT/EL 659040 ACCESSORI 110

LIFT/F 650020 LIFT 108

LIFT/M 650021 LIFT 108
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LIFT/QE 677580 ACCESSORI 110

LIFT/RE 659060 ACCESSORI 110

LIFT/RS 659030 ACCESSORI 110

LIFT/SA 659010 ACCESSORI 110

LIFT/SG 659050 ACCESSORI 110

LIFT/SZ 659020 ACCESSORI 110

LINEAR 662044 ACCESSORI 120

LINEAR/B 662043 ACCESSORI 120

LINEAR/NET 662045 ACCESSORI 120

LOOK/SB 629380 ACCESSORI 48

LOOK/SFR 629311 ACCESSORI 48

LOOP230/1 667061 ACCESSORI 120

LOOP230/2 667071 ACCESSORI 120

M 136004 ACCESSORI 121

M6 360580 ACCESSORI 36

MAC 625010 MAC 42

MAC/24 625040 MAC 42

MAC/EN 625020 MAC 42

MAC/FM 629300 ACCESSORI 44

MAC/R 625030 MAC 42

MAC/SFR 629310 ACCESSORI 44

MAC24/EN 625042 MAC 42

MAC-LOOK/P 629320 ACCESSORI 44

MASTERNET* 681020 ACCESSORI 119

MICRO 639520 ACCESSORI 82

NET230N 677600 ACCESSORI 115

NET230N/C 677610 ACCESSORI 115

NET24N 678251 ACCESSORI 115

NET24N/C 678261 ACCESSORI 115

NET24N/C250 678263 ACCESSORI 115

OMPASS 381744 ACCESSORI 102

OMPASS5 649250 ACCESSORI 102

OMPASS60 381741 ACCESSORI 102

OMSTOP 649230 ACCESSORI 106

OMSTOP100 381801 ACCESSORI 106

OMSTOP30 381806 ACCESSORI 106

OMSTOP75 649210 ACCESSORI 106

OMSTOP80 381802 ACCESSORI 106

ONDA 679120 ACCESSORI 119

ONDA/S 679121 ACCESSORI 119

PASS/B 649073 ACCESSORI 102

PASS/SL 644003 PASS 100

PASS24/SL 644013 PASS 100

PASS24/SV 644012 PASS 100

PASS24NET/L 644021 PASS 100

PASS24NET/V 644020 PASS 100

PASS24NET/VR 644022 PASS 100

PASS3 649140 ACCESSORI 102

PASS4 649141 ACCESSORI 102

PASS5 649240 ACCESSORI 102

PASSNET/L 644031 PASS 100

PILLY/120 664010 ACCESSORI 120

PILLY/60 664000 ACCESSORI 120

PILLY/base 664020 ACCESSORI 120

Prolunga 681010 ACCESSORI 123

Prolunga ang. 681011 ACCESSORI 123

PULSY 663400 ACCESSORI 119

RADIOBAND RU 675580 ACCESSORI 123

RADIOBAND TBX 672900 ACCESSORI 123

REV220 616000 REV 30

REV220/IB 616005 IRONBOX 38

REV220/M 616003 REV 30

REV220/RF 616001 REV 30

REV220/RF/IB 616006 IRONBOX 38

REV220/RFM 616004 REV 30

REV24/F 616011 REV 30

REV24/IB 616013 IRONBOX 38

REV24/M 616012 REV 30

SD502 629330 ACCESSORI 60

SMF230/2 681030 ACCESSORI 122

SOFT3 667053 ACCESSORI 122

SOFTP 667051 ACCESSORI 122

SOLAR PANEL 681052 ACCESSORI 114

Speed Force 681000 ACCESSORI 123

SR 639510 ACCESSORI 82

SSE12/C 677560 ACCESSORI 116

STOP/B 649072 ACCESSORI 106

STOP/SL 645003 STOP 104

STOP/SV 645002 STOP 104

STOP24/SL 645013 STOP 104

STOP24/SV 645012 STOP 104

STOP24NET/L 645021 STOP 104

STOP24NET/V 645020 STOP 104

STOP4 649190 ACCESSORI 106

STOP6 649191 ACCESSORI 106

STOP7.5 649192 ACCESSORI 106

STOPNET/L 645031 STOP 104

STOPNET/V 645030 STOP 104

TD2 671570 ACCESSORI 118

TD4 671580 ACCESSORI 118

TR2 672580 ACCESSORI 118

TR2N 672584 ACCESSORI 118

TR4 672590 ACCESSORI 118

TR4N 672593 ACCESSORI 118

TS2/868 672583 ACCESSORI 118

TS2N/868 672585 ACCESSORI 118

TS4/868 672592 ACCESSORI 118

TS4N/868 672594 ACCESSORI 118

WILL 634000 WILL 84

WILL/42 639250 ACCESSORI 86

WILL/CF 634010 WILL 84

WILL/F 639240 ACCESSORI 86
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